PRZEKROJ

Istniejqca nawierzchnia drogowa ul. Daszynskiego

kostka betonowa o h=6 cm

chodnik

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej

10 cm warstwa ttucznia

kamiennego
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NORMALNY UL DASZYNSKIEGO

Istniejgca nawierzchnia drogowa ul. Daszynskiego

zjazd drogowy
kostka betonowa o h=8 cm

3—=5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowe]

15 c¢m warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego

10—-15 cm istniejgca warstwa piasku stabilizowana

do Rm=2.5 MPa
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ul. Daszynskiego

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr Inz. Stawomir OlszewskKil
90-233 Lodz ul. Uniwersytecka 33 m 35

INWESTOR:

Gmina Konstantyndéw Loédzki

OBIEKT:

ul. Daszynhskiego w Konstantynowle Lédzkim

TEMAT:

Przebudowa zjazdbéw gospodarczych i
chodnika

Datar 0S. 2017

RYSUNEK:

PRZEKR&J NORMALNY

PROJEKTANT:

mgr

upr, nr 275/86/WL, LOD/IS/0211/02

inz, Stawomir Olszewski
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