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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), sktadam o$wiadczenie jako projektant PB
przebudowy

chodnika po zach. stronie ul. Daszynkiego w Konstantynowie todzkim, niniejszy
projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.



1.2 OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
a) podktad geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez inwestora,

b) ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja i stan istniejacy

W pasie ulicy Daszynskiego przebudowie podlega nawierzchnia chodnika i
wjazdow ( po zachoniej stronie ulicy ) znajdujacych sie w ztym stanie technicznym.
Istniejgca nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych jest zniszczona. Powyzsza ulica
posiada szerokos¢ w liniach wtasnosci 9,0-9,5 m, nawierzchnia asfaltowa szer. 6,0
m, chodniki po zac. stronie ulicy z ptyt betonowych o szer. 1,51 2,0 m. W pasie dziatki
znajduje sie wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia kablowa
teletechniczna, linia energetyczna napowietrzna i kablowa.

Projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m w pasie pomiedzy
obrzezami, z budowg wjzdow otocznych kraweznkiem betonowymw wraz z wymiang
kraweznika w pasie przebudowy.

Teren zajety pod chodnik i wjazdy znajduje sie w wigdaniu inwestora.

Technologia wykonania chodnika i miejsc parkingowych 2




Dla budowanej nawierzchni parkingu przyjeto konstrukcje o nastepujgcych
warstwach:
a. 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm,
b. 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa
c. kraweznik betonowy 30 x 20 x 100 na tawie betonowej,
d. 15cm podbudowa z tlucznia kamiennego gran. 1- 31,5 mm
e. 10 cm warstwa odcinajaca z piasku stabilizowana do 2,5 Mpa 3
Dla przebudowywanej nawierzchni chodnika przyjeto konstrukcje o nastepujgcych
warstwach:
a. 6cm warstwa z kostki betonowej, gr 8 cm,
b. obrzeza betonowe 8 x 20 x 100 na posypce cementowo-piaskowej,
c. 3-5cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej
d. 10 cm warstwa piasku stabilizowana cem do 1,5 MPa
Nalezy pamieta¢c aby grunt na ktorym zostang utozone nawierzchnie posiadat

wskaznik zageszczenia rowny 0,97.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Technologia wykonania obejmuje demontaz istniejgcych utwardzen z wywiezieniem
gruzu i materiatdbw z odzysku na miejsce wskazane przez inwestora, korytowanie
podioza wykonanie kraweznikbw na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie
podbudowy i nawierzchni wg projektu jw.

Roboty montazowe spowoduje koniecznos¢ zabezpieczenia istniejacych elementow
pasa drogowego na czas budowy. Czynnosc¢ te nalezy wykona¢ w porozumieniu i
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Teren budowy nalezy na czas wykonania robét zabezpieczy¢ przed dostepem osob

postronnych.
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1.6dZ dn 05.05.2017 r

CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegllnego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegolnego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi ( Dz.U. nr 120 poz. 1126 ).

1.Zakres robot
Przebudowa chodnika 1 wjazdow ( po zachodniej stronie ) ul.
Daszynskiego w

Konstantynowie £odzkim.
2.0biekty istniejace

Na terenie pasa drogi: chodnik po zac. stronie,
nawierzchnia asfaltowa, wodociag, gazociag, kanal
sanitarny i deszczowy i linie kablowe i napowietrzne
energetyczne i teletechniczne.

3. Projektowane elementy, urzadzenia i rurociagi
odporne na oddziatlywanie szkodliwych warunkéow
srodowiska i nie stanowia dla niego oraz ludzi
znajdujacych sie w poblizu zagrozenia ( przy prawidiowej
eksploatacji ) .

4. Projektowana instalacja wykonana bedzie 2z
materiatow odpornych na oddzialywanie szkodliwych
warunkow srodowiska i nie stanowia dla nich oraz ludzi



znajdujacych sie w poblizu zagrozenia w przypadku
prawidiowej eksploataciji.

Prace zwiazane z montazem prowadzi¢ z wykorzystaniem osprzetu i
materiatOw posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace
podstawa dopuszczenia ich do stosowania na terenie naszego kraju.

5. Przed przystapieniem do prowadzenia robét
Kierownik budowy winien zapozna¢ zaloge 2z
charakterem robét i obowigzujacymi przepisami BHP
oraz przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie BHP dila
poszczegolnych grup zawodowych na stanowiskach
pracy.

6. W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy
szczegolnego zagrozenia. Pracujacych na budowie
pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i
sprzet ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielkos¢ i charakter obiektow oraz zakres robot nie
wymaga opracowania planu BiOZ.

1.4 Specyfikacja techniczna wykonania robot
Roboty drogowe

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania robot drogowych w ramach przebudowy
nawierzchni chodnika i wjazdow ( po zachodniej stronie ) ulicy
Daszynskiego w Konstantynowie Lédzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czesé¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Szczegotowy zakres robot obejmuje:



Demontaz istniejacego chodnika

Wymiana kraweznika ulicy

Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm.

Budowa wjazdow: korytowanie, uzupeinienie warstwy
odcinajacej, ulozenie podbudowy z tlucznia

kamiennego, ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej.

2 Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i
skiadowania podano w Specyfikacji Ogoélnej.

21 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, speiniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002.

2.2 Woda

Woda technologiczna stosowana do w&konama betonow i stabilizacji
gruntu, spelniajagca wymagania PN-88/B-32250

2.3 Piasek i zwir
Kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i speiniajace

nastepujace wymagania:
zawartosc¢ frakcji 0 > 2 mm -
ponad 30 % zawartosc¢ frakcji 0 <
0,075 mm - ponizej 15 %
zawartosc czesci organicznych -
gomze(,) % wskaznik piaskowy od
0 + 50 (WP)

2.5 Elementy betonowe

Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania,
przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymalosci
»00", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wilasciwa
Aprobata Techniczng (IBDiM), nasigkliwosc¢ ponizej 5% :

kostka brukowa grubosci 8 cm,

krawezniki betonowe 20 x 30 x 100, obrzeza betonowe 8 x 20 x 100

3 Sprzeti transport
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji

Ogolnej.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
nalezy stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet:

spycharka gasienicowa lub kolowal 00 + 150 kM,

koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m?,

zageszczarka plytowa, Iekka,

samochody ciezarowe 10 - 16 t

zuraw samojezdny 10 - 20 t



4 Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w

Specyfikacji Ogolnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie =z
wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.

4.1 Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podioza po zakonczeniu i odebraniu
robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé
oczyszczone z wszelkich odpadoéw oraz blota i rozluznionego
nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do
jego dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy
zageszczaniu powinny by¢é naprawione.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé¢ wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481.
Wilgotnos¢é gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznicé
sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (U)

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub
terenu 0.97

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych 2z profilowaniem i
zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca
winien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

4.2 Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wg
PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierac¢ gliny w ilosciach
ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania robét jak podioza
gruntowego.

4.3 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych

(kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowac
zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:

-  PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne
okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dila gatunku 1, a
Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow speiniajacych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi
przez producenta.

Kostki i plyty nalezy ukiada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,



stanowiacej warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy
ukiadac¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane
spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni.

Kostke i plyty nalezy ukiadaé mozliwie Scisle przestrzegajac
wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm),
jednoczesnie na calej szerokosci pasa drogowego stosujac
odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym
dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypekié
zasypka 2z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie uftozonych w
nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptlyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Oceny jakosci whbhudowanego materialu nalezy dokonywac¢ na
biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po
zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wykonania nawierzchni z zalozeniami Projektu pod wzgledem
geometrii nawierzchni i spadkow. Dopuszczalne sa nastepujace
odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podiuznymii |
1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi *1 cm, od
wymaganej geometrii w rzucie poziomym % 5 cm.

4.4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
4.4.1. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji z
profilowaniem i zageszczeniem podioza.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Przed
wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zageszczenie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen
Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét i nie powinno
by¢ wieksze niz co 10 m.

4.4.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa
uziarnienia

i wilgotnosci nalezy wytwarzaé¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢é zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie




wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbhudowania w sposéb przeciwdziatajacy
segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

4.4.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla rowna projektowanej grubosci 20 cm. Grubosé
pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozilozona w sposéb
zapewhniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o
odpowiednich witasciwosciach.

4.4.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystapic¢ do jej zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢
zageszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika
zageszczenia podbudowy nie mniejszego od ;0. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug normalnej préoby Proctora, zgodnie z
PN-B- 0448‘f (metoda Il). Material nhadmiernie nawilgocony powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosm,
mieszanka powinien by¢é zwilzony okresion iloscia wody
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyé. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien
odpowiadacé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy,
przy zageszczeniu l; = 1,00 wskaznik nosnosci w,,:= 60%.

5 Kontrola jakosci

Wymagania ogodlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w
Specyfikacji Ogolinej.

5.1 Badania jakosci robét w czasie budowy.



Badania jakosci roboét w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé
zgodnie z tycznymi wilasciwych WTWIOR oraz wymaganiami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzié
systematyczne badania kontrolne, w zakresiei z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy
mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podiuznym. Nierownosci nie moga
przekraczaé¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej faty i
poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogolne wymagania w zakresie Przejecia Robét podano w Specyfikacji
Ogolnej.

7 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie droég.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i

opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2z plyt
betonowych i kamienno-betonowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow,
torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane 2z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw,
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikow.



BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i

odbioru

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni

planografem i fata..

Inne dokumenty :

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i

mostowych realizowanych na drogach zamiejskich i wojewédzkich (z

aktualizacjami) opracowana przez Generalng Dyrekcje Drog

Publicznych w Warszawie.
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