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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych za pomocą dachowych klap 
dymowych. Instalacja do zabezpieczenia 3 klatek schodowych budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75. 
 
Numer pozycji wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) dla robót objętych 
specyfikacją : 

− 45300000-0 : Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
− 45311000-0 : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
− 45331210-1 : Instalowanie wentylacji. 
− 45331211-8 : Instalowanie wentylacji zewnętrznej. 
− 45331000-6 : Instalacje cieplne, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza. 
− 45420000-7 :Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
− 45312100-8 :System sygnalizacji pożarowej 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
W ramach realizacji zadania, których dotyczy specyfikacja, należy: 
- dokonać montażu klap dymowych na dachu budynku we wskazanych w projekcie 
miejscach, 
- wytyczyć trasy okablowania, zamontować niezbędne urządzenia oraz określić 
sposób funkcjonowania systemu elektrycznego oddymiania budynku. W ramach 
wykonania instalacji oddymiania należy: 
    - wykonać trasy kablowe; 
    - zamontować centralki oddymiania; 
    - zamontować chwytaki elektromagnetyczne na drzwiach prowadzących do  
          klatek schodowych z korytarzy; 
    - zamontować przyciski ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania,  

 -  zamontować instalację detekcji dymu w ramach dwu skrajnych obudowanych  
     klatek schodowych (klatka A i klatka C), automatycznie uruchamiające system   
     elektrycznego oddymiania, 
 -  zamontować instalacje detekcji dymu na korytarzach stanowiących drogi  
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    ewakuacji poziomej w budynku i jednocześnie sterujących pracą układu  
    oddymiania klatki środkowej; 
 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, w tym 
między innymi: 
Certyfikat zgodno ści – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodno ści  – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa  – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych  
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
stosowania i użycia.  
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami) CPV.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia ilości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”.  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności związanych też z 
„odbiorem końcowym” polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych wykorzystanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
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technicznych wykonania i obmiaru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 , stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.  
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć - w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych - wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym asortyment, wprowadzony do obrotu 
jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną część użytkowa.  
Zarządzający realizacj ą umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowani umową w zakresie 
określonym  w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
Przed rozpoczęciem prac, wykonawca dostarczy Inwestorowi i Projektantowi 
Branżowemu wszystkie dane proponowanych materiałów tzn. strony katalogowe, 
certyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich przez Inwestora i Projektanta Branżowego 
materiały, których dotyczą w/w dokumenty zostaną dopuszczone lub nie do 
zastosowania na obiekcie. 
Nie dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stosowanie urządzeń i materiałów 
innych niż podane w ofercie kontraktowej bez pisemnej zgody Inwestora i Projektanta 
Branżowego, który może jako jedyny w porozumieniu z Inwestorem i w trosce o Jego 
dobro wydać opinie techniczną dotyczącą zmiany urządzeń lub elementów 
składających się na kompletne wykonanie instalacji. Zapytanie o wydanie opinii musi 
być poparte uzasadnieniem technicznym proponowanej zmiany. 
Wymagania ogólne stosowania materiałów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
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2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z  Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań  podstawowych - 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  będącym 
załącznikiem do rozporządzenia , 
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny  zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą  techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  
budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego 
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument.  
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w 
instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
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2.1. Centralka 
Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta jest 
zasilana napięciem 230V/50Hz. 
Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są 
urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona 
w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia 
podstawowego. 
Centralka umożliwia: 
- ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, 
- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, 
- przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), 
- przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), 
- ręczne otwieranie okien oddymiających w celu wentylacji obiektu w czasie   
  normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie), 
- automatyczne zamkniecie okien oddymiających otwartych do wentylacji w 
przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (zastosowanie centralki pogodowej z 
czujnikiem wiatru i deszczu). 
Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzona w przyciskach 
alarmowych co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia 
systemu. 
Maksymalny pobór prądu przez siłowniki i inne urządzenia zewnętrzne podłączone 
do centralki nie może przekroczyć prądu dopuszczalnego, którego podtrzymanie 
przez wymagany czas gwarantowane.   
Centralę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości 
ok. 1,40m od podłogi (dolna krawędź). 
Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany akumulatorów 
(zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych 
akumulatorów). 

 
2.2. Przycisk r ęcznego oddymiania 
Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie 
przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Lokalizacja 
przycisków zgodnie z projektem, minimum na poziomie wejścia do budynku oraz na 
kondygnacji najwyższej i dodatkowo na co trzeciej kondygnacji pośredniej. Przyciski 
wykonać w wersji natynkowej 24V. 
 
2.3. Siłowniki otwarcia otworów oddymiaj ących  
W sytuacji alarmu pożarowego: 
- otwarcie dachowych klap dymowych – należy zastosować siłowniki dedykowane do 
urządzenia (zawarte w aprobacie technicznej wyrobu) i zalecane przez jego 
Dostawcę; Parametry siłownika zgodne z aprobatą. W konkretnym zastosowaniu 
opisanym niniejszym  opracowaniem dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
siłowników sterowanych elektrycznie o napięciu stałym zasilania 24V; 
 
2.4. Okablowanie 
Należy przestrzegać stosowania gabli o wymogach odporności ogniowej określonej 
w opracowaniu projektowym. Budowa i przekroje kabla potwierdzić zgodnie z 
zaleceniami  dokumentacji technicznej urządzeń i zaleceń Producenta lub Dostawcy. 
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2.5 Sterowanie podtrzymaniem otwarcia drzwi 
Centrala oddymiania klatki centralnej zapewni podtrzymanie otwarcia drzwi 
prowadzących z korytarzy ewakuacyjnych do klatek skrajnych. Realizowane to 
będzie za pomocą chwytaków elektromagnetycznych. Wejście w stan alarmu 
pożarowego spowoduje natychmiastowe zwolnienie chwytaków i samoczynne 
zamkniecie drzwi.   
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą 
specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym 
przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i 
bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych 
wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do 
wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót wentylacyjnych 
Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. 
Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki : 

- znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 
- mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu 

wytwórczego, 
- mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia 
wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli 
znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. 
Elementy połączeń wentylacyjnych  nie wymagają opakowania. Do transportu, 
połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. 
Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy 
trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy 
przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz 
powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie 
kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. 

Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, 
płytami kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w 
zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. 
Dopuszcza się inny system zabezpieczeń transportowych pod warunkiem, że 
skutecznie zabezpieczą dostarczane materiały i urządzenia w trakcie transportu i 
rozładunku.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Trasy instalacji elektrycznych 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych 
i pionowych. 
 
Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy 
itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się 
wyziewów, 

d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
Montaż sprzętu, osprzętu  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane 
w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. 

 
Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 
Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 
ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 
łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
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- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
- wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 
15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 
rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 
oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
Wykonanie instalacji podtynkowej 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnień. 
 
Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapew-
niać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczony zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania) 
 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
 
Budowa tras kablowych instalacji niskonapięciowych 

 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na 
zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości 
minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli 
miedzianych. 
Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od 
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć 
zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów 
kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. 
Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie 
wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku. 
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć 
pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczące równoległego 
prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując 
odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem 
strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są 
kanały kablowe. 
 
Punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznej 
 
Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź 
szafach dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, 
urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w 
stelażu 19”.  
Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby 
zapewnić pełny dostęp do przodu i tyłu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym 
otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy a ścianą 
pomieszczenia powinna wynosić 15 cm. 
Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli 
krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający 
umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek 
kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek 
kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od 
jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów. 
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Budowa gniazd użytkowników instalacji teletechnicznej 
Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie 
gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na 
zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp 
użytkowników do gniazd. 
 
 
Trasowanie instalacji teletechnicznej 

 
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z 
innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów W przypadku długich traktów, gdzie kable 
sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości 
większej niż 35m, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 
50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami 
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi ( lub 
innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable 
stosowane w różnych celach (np. zasilające energia elektryczną i informatyczne) nie 
powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być 
oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w normie PN-EN 
50174-1:2002. 
 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów dla instalacji teletechnicznej 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
okablowania strukturalnego bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych 
Instalacje przeciwpożarowe zasilane z rozdzielnicy przeciwpożarowej. Rozdzielnica 
przeciwpożarowa zasilana sprzed wyłącznika przeciwpożarowego, w przypadku 
braku zasilania urządzenia układu oddymiania posiadają drugie zasilanie z własnych 
akumulatorów. 
Urządzenia wykonawcze pożarowe sterowane z systemu wykrywania dymu zgodnie 
ze scenariuszem pożarowym i wytycznymi wentylacji oddymiania. 
 Wszystkie kable zasilające urządzenia przeciwpożarowe muszą posiadać klasę 
FE180/PH90, a trasy kablowe, na których prowadzone będą te kable, klasę E90. 
Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z rzutami. Zasilanie i sterowanie zgodnie ze 
schematami. 
 
Instalacja Systemu Wykrywania Dymu 
System w całości składać się będzie z następujących elementów : 
· optyczne czujki dymu  
· ręczne przyciski oddymiania  
Instalacja wykrywania dymu będzie pełniła rolę monitorowania przestrzeni 
komunikacji poziomej i pionowej na wypadek zaistnienia pożaru. Jej zadaniem 
będzie uruchomienie instalacji oddymiania klatek schodowych w sytuacji zaistnienia 
zagrożenia pożarem. 
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Linie dozorowe w konfiguracji pętli wraz z izolatorami zwarć powinny zapewnić 
wysoką odporność systemu na uszkodzenia linii dozorowej. Każda z central 
oddymiania połączona będzie z centrala systemu wykrywania dymu. W centrala 
instalacji wykrywania dymu musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł za 
pomocą, którego będzie możliwe wysyłanie  sygnału o pożarze i awarii do PSP za 
pośrednictwem firmy monitorującej (po podpisaniu przez właściciela obiektu 
odpowiedniej umowy z firmą monitorującą).  
Do wykrywania pożaru w przestrzeniach komunikacji projektuje się, czujki dymu. 
Zastosowane czujki przetwarzają informacje ostanie przestrzeni pomiarowej w formie 
analogowej, dzięki czemu ich czułość dostosowuje się do zmian środowiskowych 
(temperatura, wilgotność, ciśnienie), jak również do postępującego zabrudzenia 
układów pomiarowych. Powyższe właściwości pozwalają na zmniejszenie 
prawdopodobieństwa powstania alarmów symulacyjnych (fałszywych), jak również 
częstotliwości dokonywania czynności konserwacyjnych. W sytuacji występowania w 
monitorowanych obszarach sufitów podwieszonych, w wytworzonych przestrzeniach 
miedzystopowych należy zastosować dodatkowe czujki dymu. Dodatkowo czujki w 
przestrzeniach między stropowych powinny być wyposażone są we wskaźniki 
zadziałania. Owe wskaźniki są montowane bezpośrednio pod czujkami na suficie 
podwieszanym. 
Wszystkie czujki zostaną zamontowane w gniazdach USB. Zawiera ono łączówkę 
kablową z śrubowymi zaciskami, pozwalającą na szybkie podłączenie przewodów 
instalacji. Gniazdo wraz z czujką powinno posiadać wewnętrzny izolator zwarć, który 
zabezpiecza daną linię przed pojedynczymi uszkodzeniami zewnętrznymi (przerwa, 
zwarcie) automatycznie odcinając uszkodzony fragment linii. Konstrukcja gniazda 
umożliwia elastyczne mocowanie go do podłoża i estetyczne doprowadzenie 
okablowania. Zastosowano w nim oryginalną koncepcję łatwego naprowadzania i 
łączenia czujki z gniazdem. 
Do ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania przez osoby przebywające w 
obiekcie posłużą ręczne przyciski oddymiania. Przyciski zlokalizowano w każdej z 
klatek schodowych w rejonie wejścia na dwa poziomy: poziomie wyjścia z klatki 
schodowej na zewnątrz (niski parter) i na poziomie najwyższym klatek schodowych 
(II piętro). 
Przycisk oddymiania ma obudowę wykonaną z czerwonego tworzywa. Wyposażony 
jest w przeźroczystą szybkę wykonaną z nie łamiącego się tworzywa sztucznego, z 
zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem przycisku. Testowanie 
przycisków odbywa się poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku 
pożaru. Przyciski dodatkowo wyposażone we wskaźniki zakłóceń i lampki kontrolne.  
W miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy 
przewodów : 
- czujki i ostrzegacze ręczne: 2x 20 cm (nie rozcięte pętle) 
- centralki min. 50-100 cm 
Należy koordynować przebiegi tras kabli systemów sterowania oddymianiem oraz 
innych instalacji i zachować następujące minimalne odstępy: 
- 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody 
- 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej 
- 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka” 
- 100 cm od transformatorów i silników. 
 
U W A GI: 
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Należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, 
podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i 
składowanych towarów. 
Przejścia instalacji przez granic ę stref ogniowych zabezpieczy ć masą lub 
opaskami po żarowymi stanowi ącymi atestowany system zabezpiecze ń. 
Warunki i technologia realizacji zabezpiecze ń zgodnie z wymogami atestu. 
 
Organizacja alarmowania 
 Zadziałanie czujki pożarowej spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych 
sterowanych przez system sygnalizacji pożaru zgodnie algorytmem. Uruchomienie 
przycisku oddymiania spowoduje od razu zadziałanie instalacji oddymiania jak dla 
warunków powyżej.  
 
− Zadziałanie czujki,  optycznej dymu powoduje wywołanie ALARMU  
− Wciśnięcie przycisku oddymiania spowoduje zadziałanie instalacji jak dla 

warunków zaistnienia ALARMU  
− Ewentualne moduły sterująco - monitorujące, sterują urządzeniami wykonawczymi 

oraz nadzorują ich prace. 
 
 

ALARM – Podczas alarmu zostaje przesłany sygnał do zadziałania odpowiednich 
elementów instalacji bezpośrednio lub za pośrednictwem modułów sterująco – 
monitorujących..  
Podczas alarmu centrala systemu oddymiania podaje odpowiednie sygnały do 
urządzeń wykonawczych w tym : 
- Otwieranie klap dymowych  
- zwolnienie elektrotrzymaczy 
 
Montaż urządzeń i instalacji 
Zaprojektowane w obiekcie centrale ppoż. posiadają wewnętrzny zasilacz sieciowy 
zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz., który należy zasilić z rozdzielnicy 
pożarowej. Zasilacz sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz 
buforowanie lub ładowanie dołączonej baterii akumulatorów – rezerwowego źródła 
zasilania.  Napięcie robocze centrali wynosi 24 V. 
Centralę należy zamontować w miejscu zaprojektowanym lub innym wskazanym 
przez użytkownika z zapewnieniem wszystkich niezbędnych parametrów dla tego 
pomieszczenia. 
Powyższe elementy należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 16A o charakterystyce 
prądowej typu B. Każdą z central należy obowiązkowo uziemić przewodem LgY4mm. 
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w kraju normami i 
przepisami. 
Uwagi odnośnie montażu okablowania i urządzeń: 

· Sposób wykonywania połączeń między elementami linii podano na rysunkach 
instalacji.  
· Przewody niepalne, które nie będą prowadzone trasami klasy E90, należy 
układać bezpośrednio na tynku na uchwytach niepalnych, przytwierdzonych 
bezpośrednio do podłoża, zgodnie z certyfikatem kabla co 30 cm. 
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· Wskaźnik zadziałania dla czujek zamontowanych w przestrzeni międzystropowej 
na suficie rzeczywistym należy zamontować bezpośrednio pod na suficie 
podwieszanym. 
· W przypadkach kolizji lub zbliżeń należy zachować odległość 50 cm czujek od 
ścian, podciągów, przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości 
mniejszej niż 15 cm od stropu), opraw świetlnych itp. 
· Należy także zachować odległość min. 1,0 m od kratek wentylacyjnych nawiewu 
i wywiewu. 
· Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować w widocznych miejscach na 
wys.1,4m nad podłogą. 
· Ilość sterowań i sygnałów monitorujących należy zweryfikować na obiekcie. 

 
Konserwacja 
Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację 
systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta. 
Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w pełnym zakresie musi być 
przeprowadzana w okresach minimum 1 raz w ciągu 6 miesięcy i powinna zostać 
uzgodniona w odrębnej umowie konserwacyjnej. 
Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia: 
· sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i 
  urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; 
· sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami 
uruchamianymi ręcznie, sprawdzenie poprawności oprogramowania centrali, 
poprawności wykonywanych sterowań oraz poprawności wykonywanych 
monitorowań; 
· sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich; 
· sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali; 
· sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z zaleceniami. 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości 
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne 
elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Zasady tej 
kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami narzuconymi przez producentów 
urządzeń oraz stolarki. 
Ocena jakości będzie obejmowała: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana instalacja 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów   
  Konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich  
  funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń 
Pomiary i kontrole w zakresie instalacji elektrycznych powinny dotyczyć: 

a) Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
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b) Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać 
uruchomienia instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i 
specyfikacją. 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 
– ciągłości połączeń obwodów, 
– rezystancji uziomu, 
– rezystancji izolacji, 
– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki badań. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar 
przeprowadzony powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na 
etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót 
stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu wg cenników KSNR. 
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji 
powinna zawierać następujące ustalenia: 
a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz 
określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak 
również ewentualne odstępstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem): 
b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i 
ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokołu z badań;  
c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);  
d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z 
uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami 
kontrolnymi;  
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;  
g) Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. 
powtórzenie badań po naprawie instalacji). 
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które 
powinny być zamontowane ( przez powołanie się na projekt wykonawczy instalacji). 
Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie 
zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji 
urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych 
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urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym 
wymaganiom. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi 
następujące dokumenty: 

- Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 
- Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz 
z zespołem projektowym, 
- Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- Protokoły odbiorów częściowych, 
- Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie 
dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
- Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i 
poszerzeniom. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. 
Obowiązkowo w skład komisji wchodzą: 

− Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
− Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 
− Kierownik robót, 
− Przedstawiciele użytkownika obiektu. 

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 
projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w 
zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji;  
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W 
szczególności należy wykonać następujące badania: 

Badanie ogólne 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, aparatów grzewczo-
wentylacyjnych, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
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d) Kompletności znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, 
powłok ogniochronnych itp.); 
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący 
przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie prawidłowości montażu urządzeń 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. wartość pow. czynnej oddym.) 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wyposażenia dodatkowego; 
f) Sprawdzenie zamocowania siłowników;` 
g) Sprawdzenie prawidłowości otwierania się klapy dymowej i otworów 
napowietrzających; 
i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem klapy dachowej i okien napow.; 

Badanie powierzchni nawiewu 
Sprawdzenie wielkości i oznakowania otworów napowietrzających. Instalacji 
oddymiania. 

Badanie elementów sterowania  
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie 
schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie central na zgodność z projektem odnośnie:  
    -umiejscowienia, dostępu; 
   - rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;  
   - systemu zabezpieczeń; 
   - oznaczenia; 
   - typów kabli; 
   - uziemienia; 
   - schematów połączeń w obudowach. 

Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga 
parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami, 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez 
instalację zgodnie z punktem 6.1. zawartym w PN-EN 12599, przy czym pomiary 
określone jako „wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie” należy wykonywać 
każdorazowo. Uszczegółowieniem wymogów dla instalacji będą zalecenia zawarte w 
normie PN-B-02877-4 i założenia do symulacji komputerowej. 
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Proces odbioru powinien być zakończony przeszkoleniem służb eksploatacyjnych 
przyszłego użytkownika potwierdzonym protokołem. 
 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
• Prace pomiarowe i przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
• Wykonanie prób, rozruchu i regulacji 
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obsługi wszystkich 

elementów składowych instalacji 
• Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami 

przyłączeniowymi 
• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych przyszłego użytkownika w zakresie 

obsługi instalacji 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 
414 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 
U.  z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690), 
Inne przepisy i uwarunkowania 
Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2010 
PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona               
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona              
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów”, 
PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 
PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                   
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 
PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów              
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zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”, 
Pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych               
w obiektach budowlanych, 
PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V                 
w obiektach budowlanych”, 
PN-92/E-04600 „Próby środowiskowe. Postanowienia ogólne”, 
PN-89/E-01102 „Oznaczenia wielkości i jednostek w elektryce. Telekomunikacja              
i elektronika”, 
Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej 
Instalacje teletechniczne  
 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 
Wymagania techniczne  
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. 
Wymagania, badania, oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym. Wymiary  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o 
przekroju kołowym do wentylacji ogólnej  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie  
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1806:2002 Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. 
Wymagania i metody badań 
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PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 1: 
Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie 
PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: 
Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek 
PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 3: 
Badanie płaskiego materiału filtracyjnego 
PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 4: 
Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)  
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu 
powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu 
powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i 
zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie 
właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i 
wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie 
właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów 
do pomiaru predkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. 
Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej 
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