PROJEKT. PRZEJSCIE

DO BUD. BASENU

budynek basenu

h=318cm

Reczne przyciski oddymiania montowac na h=1,4 m,
Czujniki montowa& na stropie min. 0,5 m od Scian.
Przewody do sitownikéw oraz zasila joce do central
prowodzi€ z zachowaniem ciogtosci zespotu kablowego
E30.

Wszystkie prze jscia troas kablowych przez sciany

zabepieczy¢ do odpornosci ogniowej danej przegrody.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI &/
NUMER NAZWA [POSADZKA — [POWERZCANIA B
|POM._| POM. ()
1 |KLATKA SCHODOWA |LASTRIKO 16.98 ! i T]
2 | HoL+SCHODY LASTRIKO 239.55 W u
I ET) PARKIET 23.61 |
4 |SALA PARKIET 40.95 (33 &
5 [SALA PARKIET 41,08 E > ]
6 |[SALA PARKIET 55.55 1
7 |sALA PARKIET 55.66 { ® ﬁ
8 | KORYTARZ LASTRIKO 45.40 !
9 |sALA PARKIET 56.26 !
10 [sAA PARKIET 53.35
11 | SCHODY LASTRIKO 20.35 g8
12 | WC DLA DZIEWCZAT |LASTRIKO 20.82
13 | KORYTARZ LASTRIKO 45.40 + . HI — '
14 |sALA PARKIET 56.57
15 | SALA PARKIET 52.89 ==
16 | SCHODY LASTRIKO 20.35
17 |WC DLA CHLOPCOW [ LASTRIKO 2115 o
Ll
Puzytk. = 865.92
Uwaga:

RZUT | PIETRA

Centrala Systemu Oddymiania

Centrala zamknie¢ ogniowych

Przycisk oddymiania

Kierunek naptywu powietrza
niezadymionego

Czujka dymu

przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8

przewéd PH90

HTKSKH 4x2x0,8
przewéd PH90

HLGs 4x2,5

zasilanie - przew6d PH90

Chwytak elektromagnetyczny

DAAL Zesp6t Rzeczoznawcow Sp. z 0.0.
90-619 £6dz, ul. Pogonowskiego 54 lok. 1

DAAL

oercowave: - Projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych wraz z oddymianiem korytarzy
zwigzanych kubaturowo z klatkg centralng i systemem wykrywania dymu
w zakresie drég ewakuacyjnych w budynku Liceum Ogdinoksztalcacego

w Konstantynowie £ 6dzkim przy ul. Klifiskiego 75 Styczen 2016
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