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Uwoagat

Reczne przyciski oddymiania montowac na h=1,4 m,

Czu jniki montowa¢ na stropie min. 0,5 m od Scian.
Przewody do sitownikéw oraz zasila jace do central
prowadzic¢ z zachowoaniem ciogtosci zespotu kablowego
E30.

Wszystkie prze jscia tros kablowych przez Sciony
zobepieczy€& do odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Kierunek naptywu powietrza

niezadymionego
Czujka dymu
przewéd PH90

przewéd PH90
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Centrala Systemu Oddymiania

Centrala zamknie¢ ogniowych

Przycisk oddymiania

przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8

zasilanie - przew6d PH90

Chwytak elektromagnetyczny

DAAL Zesp6t Rzeczoznawcow Sp. z 0.0.
90-619 £6dz, ul. Pogonowskiego 54 lok. 1

DAAL

oercowave: - Projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych wraz z oddymianiem korytarzy
zwigzanych kubaturowo z klatkg centralng i systemem wykrywania dymu
w zakresie drég ewakuacyjnych w budynku Liceum Ogdinoksztalcacego

w Konstantynowie £ 6dzkim przy ul. Klifiskiego 75 Styczeri 2016
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mgr inz. Krzysztof Matuszczak
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