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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych za pomocg dachowych klap
dymowych. Instalacja do zabezpieczenia 3 klatek schodowych budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Konstantynowie £6dzkim przy ul. Kilinskiego 75.

Numer pozycji wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( CPV ) dla roboét objetych
specyfikacjg :

- 45300000-0 : Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45311000-0 : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45331210-1 : Instalowanie wentylacji.

- 45331211-8 : Instalowanie wentylacji zewnetrznej.

- 45331000-6 : Instalacje cieplne, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza.
- 45420000-7 :Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45312100-8 :System sygnalizacji pozarowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

W ramach realizacji zadania, ktérych dotyczy specyfikacja, nalezy:

- dokona¢ montazu klap dymowych na dachu budynku we wskazanych w projekcie
miejscach,

- wytyczy¢ trasy okablowania, zamontowac niezbedne urzgdzenia oraz okresli¢
sposob funkcjonowania systemu elektrycznego oddymiania budynku. W ramach
wykonania instalacji oddymiania nalezy:

- wykona¢ trasy kablowe;

- zamontowac centralki oddymiania;

- zamontowac chwytaki elektromagnetyczne na drzwiach prowadzacych do

klatek schodowych z korytarzy;

- zamontowac przyciski recznego uruchomienia instalacji oddymiania,

- zamontowac instalacje detekcji dymu w ramach dwu skrajnych obudowanych
klatek schodowych (klatka A i klatka C), automatycznie uruchamiajgce system
elektrycznego oddymiania,

- zamontowac¢ instalacje detekcji dymu na korytarzach stanowigcych drogi
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ewakuacji poziomej w budynku i jednoczes$nie sterujgcych pracg uktadu
oddymiania klatki srodkowej;

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, w tym
miedzy innymi:
Certyfikat zgodno sci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodno s$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrOb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych
Europejskie zezwolenie techniczne —  oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
stosowania i uzycia.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z po6zniejszymi zmianami) CPV.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t albo obliczenia ilosci
robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwigzanych tez z
,=odbiorem koncowym” polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych wykorzystanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
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technicznych wykonania i obmiaru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robaot.

Wspdlny Stownik Zamowie A — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Skltada sie ze stownika
glbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003 , stosowanie kodow
CPV do okres$lenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ - w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych - wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym asortyment, wprowadzony do obrotu
jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacj @ umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowani umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Przed rozpoczeciem prac, wykonawca dostarczy Inwestorowi i Projektantowi
Branzowemu wszystkie dane proponowanych materiatéw tzn. strony katalogowe,
certyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich przez Inwestora i Projektanta Branzowego
materiaty, ktérych dotyczg w/w dokumenty zostang dopuszczone lub nie do
zastosowania na obiekcie.
Nie dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stosowanie urzgdzen i materiatow
innych niz podane w ofercie kontraktowej bez pisemnej zgody Inwestora i Projektanta
Branzowego, ktory moze jako jedyny w porozumieniu z Inwestorem i w trosce o Jego
dobro wydac¢ opinie techniczng dotyczgcg zmiany urzadzen lub elementow
sktadajgcych sie na kompletne wykonanie instalacji. Zapytanie o wydanie opinii musi
by¢ poparte uzasadnieniem technicznym proponowanej zmiany.
Wymagania ogolne stosowania materiatow.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji,
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2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majgcych istotnego
wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zalgcznikiem do rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzgdzeniem [4], wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywac oswiadczenia, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organow.

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.
Materialy, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzgdzeh powinien odpowiadac co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnosc¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.
Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzgdzen i elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzgdzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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2.1. Centralka

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki sciennej. Centralka ta jest

zasilana napieciem 230V/50Hz.

Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wyjsciach, do ktorych poditgczone sg

urzgdzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposazona

w akumulatory pozwalajgce na prace uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku napiecia

podstawowego.

Centralka umozliwia:

- reczne wyzwalanie alarmu z przyciskéw alarmowych,

- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,

- przekazywanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

- przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),

- reczne otwieranie okien oddymiajgcych w celu wentylacji obiektu w czasie
normalnej eksploatacji bez wywotania stanu alarmowego (przewietrzanie),

- automatyczne zamkniecie okien oddymiajgcych otwartych do wentylacji w

przypadku opaddéw deszczu lub silnego wiatru (zastosowanie centralki pogodowej z

czujnikiem wiatru i deszczu).

Centrala posiada optyczng sygnalizacje stanu jej pracy, powtdrzona w przyciskach

alarmowych co w tatwy sposob pozwala stwierdzi¢ stan alarmu lub uszkodzenia

systemu.

Maksymalny pobér pradu przez sitowniki i inne urzgdzenia zewnetrzne podtgczone

do centralki nie moze przekroczy¢ pragdu dopuszczalnego, ktérego podtrzymanie

przez wymagany czas gwarantowane.

Centrale nalezy ze wzgledow uzytkowych i serwisowych zamontowac¢ na wysokosci

ok. 1,40m od podtogi (dolna krawedz).

Nalezy zwrdci¢ uwage Uzytkownikowi na czasookres wymiany akumulatoréw

(zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych

akumulatorow).

2.2. Przycisk r ecznego oddymiania

Reczne uruchamianie oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisniecie
przyciskow systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Lokalizacja
przyciskoéw zgodnie z projektem, minimum na poziomie wejscia do budynku oraz na
kondygnacji najwyzszej i dodatkowo na co trzeciej kondygnacji posredniej. Przyciski
wykonac¢ w wersji natynkowej 24V.

2.3. Sitowniki otwarcia otworéw oddymiaj  gcych

W sytuacji alarmu pozarowego:

- otwarcie dachowych klap dymowych — nalezy zastosowac sitowniki dedykowane do
urzgdzenia (zawarte w aprobacie technicznej wyrobu) i zalecane przez jego
Dostawce; Parametry sitownika zgodne z aprobatg. W konkretnym zastosowaniu
opisanym niniejszym opracowaniem dopuszcza sie stosowanie wytgcznie
sitownikéw sterowanych elektrycznie o napieciu statym zasilania 24V;

2.4. Okablowanie
Nalezy przestrzega¢ stosowania gabli o wymogach odpornosci ogniowej okreslonej
w opracowaniu projektowym. Budowa i przekroje kabla potwierdzi¢ zgodnie z
zaleceniami dokumentaciji technicznej urzgdzen i zalecen Producenta lub Dostawcy.
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2.5 Sterowanie podtrzymaniem otwarcia drzwi

Centrala oddymiania klatki centralnej zapewni podtrzymanie otwarcia drzwi
prowadzgcych z korytarzy ewakuacyjnych do klatek skrajnych. Realizowane to
bedzie za pomocg chwytakoéw elektromagnetycznych. Wejscie w stan alarmu
pozarowego spowoduje natychmiastowe zwolnienie chwytakdw i samoczynne
zamkniecie drzwi.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢c one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE ELEMENTOW

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie urzadzen i materialtbw do
wbudowania powinny odbywac sie tak, aby zachowacé ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robo6t wentylacyjnych
Zaleca sie dostarczenie elementow wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnie duzych, ciezkich elementow.
Sktad elementow wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki :

- znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementow z zaktadu

wytwaérczego,

- mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewodow i urzgadzenia
wentylacyjne kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wediug symboli
znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytworczym.
Elementy potgczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu,
potaczenia jednego typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki.
Wigzki jednakowych elementow potgczen powinny by¢ oznakowane przy pomocy
trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potgczeh nalezy
przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy potgczen mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie
kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegac¢ przepiséw transportowanych.

Poszczegolne warstwy przewodoéw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi,
ptytami kartonowymi llos¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w
zaleznosci od przekroju przewodoéw i ich dlugosci oraz masy jednostki.
Dopuszcza sie inny system zabezpieczeh transportowych pod warunkiem, ze
skutecznie zabezpieczg dostarczane materialty i urzgdzenia w trakcie transportu i
roztadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT
Trasy instalacji elektrycznych
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidiowe]
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przej$cia przez $ciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy
itp. muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

c) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposOb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

d) obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podiogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane
w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy Ilub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podiozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa
tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
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- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.

Cafta instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié¢
odprowadzenie wody powstate] z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukiadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowos¢.

Wecigganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewoddw, ktére pozniej zostang
uzyte w instalacji. tgczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniac¢
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikéow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

tgczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposbéb poditgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktorych przewody sg przylgczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podkladki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapew-
nia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

_______________________________________________________________________]
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Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczony zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania)

Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikédw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Budowa tras kablowych instalacji niskonapieciowych

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementow trwalych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci
minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli
miedzianych.

Rozmiary (pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobieraé w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢
zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatéw
kablowych przez kable nalezy oblicza¢é w miejscach zakretow kanatéw kablowych.
Przy cailkowitym wypetnieniu Swiatta kanalu kablami na zakrecie kanat bedzie
wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzigé
pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczgce rownolegtego
prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem
strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg
kanaty kablowe.

Punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznej

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by¢é umieszczane w stojakach bgdz
szafach dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych,
urzgdzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w
stelazu 19"

Szafe dystrybucyjng nalezy ustawi¢ na stale w pomieszczeniu w ten sposob, aby
zapewnic petny dostep do przodu i tylu (min. 120 cm od krawedzi szafy) przy petnym
otwarciu drzwi. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy $ciang boczng szafy a $ciang
pomieszczenia powinna wynosic¢ 15 cm.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczeg6linych paneli
krosowych. Nalezy stosowa¢ zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy
umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek
kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek
kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity Sciskania kabla, zaleznej od

jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktow.
e
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Budowa gniazd uzytkownikow instalacji teletechnicznej

Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie
gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na
zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy dostep
uzytkownikow do gniazd.

Trasowanie instalacji teletechnicznej

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng rownolegle do siebie na odlegtosci
wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej
50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegto$s¢ miedzy kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi ( lub
innymi o wysokim poziomie prgdu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable
stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energia elektryczng i informatyczne) nie
powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. R6zne wigzki powinny by¢
oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe informacje w normie PN-EN
50174-1:2002.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow dla instalacji teletechnicznej

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
okablowania strukturalnego bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byc¢
zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych

Instalacje przeciwpozarowe zasilane z rozdzielnicy przeciwpozarowej. Rozdzielnica
przeciwpozarowa zasilana sprzed wytgcznika przeciwpozarowego, w przypadku
braku zasilania urzgdzenia uktadu oddymiania posiadajg drugie zasilanie z wkasnych
akumulatorow.

Urzagdzenia wykonawcze pozarowe sterowane z systemu wykrywania dymu zgodnie
ze scenariuszem pozarowym i wytycznymi wentylacji oddymiania.

Wszystkie kable zasilajgce urzgdzenia przeciwpozarowe muszg posiadaé klase
FE180/PH90, a trasy kablowe, na ktérych prowadzone beda te kable, klase E9O.
Rozmieszczenie urzgdzen zgodnie z rzutami. Zasilanie i sterowanie zgodnie ze
schematami.

Instalacja Systemu Wykrywania Dymu

System w catosci sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow :

- optyczne czujki dymu

- reczne przyciski oddymiania

Instalacja wykrywania dymu bedzie petnita role monitorowania przestrzeni
komunikacji poziomej i pionowej na wypadek zaistnienia pozaru. Jej zadaniem
bedzie uruchomienie instalacji oddymiania klatek schodowych w sytuacji zaistnienia
zagrozenia pozarem.
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Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ powinny zapewnié
wysokg odpornos¢ systemu na uszkodzenia linii dozorowej. Kazda z central
oddymiania potgczona bedzie z centrala systemu wykrywania dymu. W centrala
instalacji wykrywania dymu musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o modut za
pomoca, ktérego bedzie mozliwe wysytanie sygnatu o pozarze i awarii do PSP za
posrednictwem firmy monitorujgcej (po podpisaniu przez wihasciciela obiektu
odpowiedniej umowy z firmg monitorujaca).

Do wykrywania pozaru w przestrzeniach komunikacji projektuje sie, czujki dymu.
Zastosowane czujki przetwarzajg informacje ostanie przestrzeni pomiarowej w formie
analogowej, dzieki czemu ich czutos¢ dostosowuje sie do zmian srodowiskowych
(temperatura, wilgotnos¢, cisnienie), jak réwniez do postepujgcego zabrudzenia
uktadow pomiarowych. Powyzsze wilasciwosci pozwalajg na zmniejszenie
prawdopodobienstwa powstania alarmow symulacyjnych (fatszywych), jak réwniez
czestotliwosci dokonywania czynnosci konserwacyjnych. W sytuacji wystepowania w
monitorowanych obszarach sufitbw podwieszonych, w wytworzonych przestrzeniach
miedzystopowych nalezy zastosowaé¢ dodatkowe czujki dymu. Dodatkowo czujki w
przestrzeniach miedzy stropowych powinny by¢ wyposazone sg we wskazniki
zadziatania. Owe wskazniki sg montowane bezposrednio pod czujkami na suficie
podwieszanym.

Wszystkie czujki zostang zamontowane w gniazdach USB. Zawiera ono tgczéwke
kablowg z srubowymi zaciskami, pozwalajgcg na szybkie podigczenie przewodow
instalacji. Gniazdo wraz z czujkg powinno posiada¢ wewnetrzny izolator zwar¢, ktory
zabezpiecza dang linie przed pojedynczymi uszkodzeniami zewnetrznymi (przerwa,
zwarcie) automatycznie odcinajgc uszkodzony fragment linii. Konstrukcja gniazda
umozliwia elastyczne mocowanie go do podioza i estetyczne doprowadzenie
okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego naprowadzania i
tgczenia czujki z gniazdem.

Do recznego uruchomienia instalacji oddymiania przez osoby przebywajgce w
obiekcie postuzg reczne przyciski oddymiania. Przyciski zlokalizowano w kazdej z
klatek schodowych w rejonie wejscia na dwa poziomy: poziomie wyjscia z klatki
schodowej na zewnagtrz (niski parter) i na poziomie najwyzszym klatek schodowych
(Il pietro).

Przycisk oddymiania ma obudowe wykonang z czerwonego tworzywa. Wyposazony
jest w przezroczystg szybke wykonang z nie tamigcego sie tworzywa sztucznego, z
zabezpieczajgcg przed przypadkowym uruchomieniem przycisku. Testowanie
przyciskéw odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku
pozaru. Przyciski dodatkowo wyposazone we wskazniki zakiocen i lampki kontrolne.
W miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy
przewodow :

- czujki i ostrzegacze reczne: 2x 20 cm (nie rozciete petle)

- centralki min. 50-100 cm

Nalezy koordynowac przebiegi tras kabli systemow sterowania oddymianiem oraz
innych instalacji i zachowaé nastepujgce minimalne odstepy:

- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody

- 5 cm od przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej

- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,$wietléwka”

- 100 cm od transformatorow i silnikow.

UWAGI:
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Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, scian,
podciggow i belek, kanatow i otworow wentylacyjnych oraz innych urzadzen i
skladowanych towarow.

Przejs$cia instalacji przez granic e stref ogniowych zabezpieczy € masa lub
opaskami po zarowymi stanowi gcymi atestowany system zabezpiecze A.
Warunki i technologia realizacji zabezpiecze n zgodnie z wymogami atestu.

Organizacja alarmowania

Zadziatanie czujki pozarowej spowoduje zadzialanie urzgdzen wykonawczych
sterowanych przez system sygnalizacji pozaru zgodnie algorytmem. Uruchomienie
przycisku oddymiania spowoduje od razu zadziatanie instalacji oddymiania jak dla
warunkow powyzej.

— Zadziatanie czujki, optycznej dymu powoduje wywotanie ALARMU

— Wocisniecie przycisku oddymiania spowoduje zadziatanie instalacji jak dla
warunkow zaistnienia ALARMU

— Ewentualne moduty sterujgco - monitorujgce, sterujg urzgdzeniami wykonawczymi
oraz nadzorujg ich prace.

ALARM — Podczas alarmu zostaje przestany sygnat do zadziatania odpowiednich
elementow instalacji bezposrednio lub za posrednictwem modutéw sterujgco —
monitorujgcych..

Podczas alarmu centrala systemu oddymiania podaje odpowiednie sygnaty do
urzgdzen wykonawczych w tym :

- Otwieranie klap dymowych

- zwolnienie elektrotrzymaczy

Montaz urzgdzen i instalaciji
Zaprojektowane w obiekcie centrale ppoz. posiadajg wewnetrzny zasilacz sieciowy
zasilany napieciem przemiennym 230V/50Hz., ktory nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
pozarowej. Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz
buforowanie lub tadowanie dotgczonej baterii akumulatorow — rezerwowego zrédta
zasilania. Napiecie robocze centrali wynosi 24 V.
Centrale nalezy zamontowac¢ w miejscu zaprojektowanym lub innym wskazanym
przez uzytkownika z zapewnieniem wszystkich niezbednych parametréw dla tego
pomieszczenia.
Powyzsze elementy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 16A o charakterystyce
pradowej typu B. Kazdg z central nalezy obowigzkowo uziemic¢ przewodem LgY4mm.
Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i
przepisami.
Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzgdzen:
- Sposob wykonywania potgczen miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji.
Przewody niepalne, ktore nie bedg prowadzone trasami klasy E90, nalezy
uktada¢ bezposrednio na tynku na uchwytach niepalnych, przytwierdzonych
bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem kabla co 30 cm.

_______________________________________________________________________]
14

_______________________________________________________________________]

.DAAL” Zespbt Rzeczoznawcéw Sp. z 0.0.

90-619 £6dz, ul. Pogonowskiego 54 lok 1



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROJEKT ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ODDYMIANIEM
KORYTARZY ZWIAZANYCH KUBATUROWO Z KLATKA CENTRALNA | SYSTEMEM WYKRYWANIA DYMU W
ZAKRESIE DROG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

- Wskaznik zadziatania dla czujek zamontowanych w przestrzeni miedzystropowe]
na suficie rzeczywistym nalezy zamontowa¢ bezposrednio pod na suficie
podwieszanym.
- W przypadkach kolizji lub zblizeh nalezy zachowaé¢ odlegtosé 50 cm czujek od
$cian, podciggow, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci
mniejszej niz 15 cm od stropu), opraw swietlnych itp.
- Nalezy takze zachowac odlegto$¢ min. 1,0 m od kratek wentylacyjnych nawiewu
I wywiewu.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ w widocznych miejscach na
wys.1,4m nad podtoga.
- llos¢ sterowan i sygnatéw monitorujgcych nalezy zweryfikowac¢ na obiekcie.

Konserwacja
Dla zachowania warunkow gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje

systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.
Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania w petnym zakresie musi by¢
przeprowadzana w okresach minimum 1 raz w ciggu 6 miesiecy i powinna zosta¢
uzgodniona w odrebnej umowie konserwacyjnej.
Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykona¢ nastepujgce sprawdzenia:
- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i
urzgdzen na podstawie dokumentacji techniczneyj;

sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tgcznie z urzgdzeniami
uruchamianymi recznie, sprawdzenie poprawnosci oprogramowania centrali,
poprawnosci  wykonywanych sterowah oraz poprawnosci  wykonywanych
monitorowan;
- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich;
- sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;
- sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine
elementy instalacji zostaty prawidiowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Zasady tej
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami narzuconymi przez producentow
urzgdzen oraz stolarki.
Ocena jakosci bedzie obejmowata:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw zabudowanych z zaméwieniem
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana instalacja
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow
Konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzgdzen
Pomiary i kontrole w zakresie instalacji elektrycznych powinny dotyczy¢:
a) Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
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b) Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:
— ciggtosci potgczen obwodow,
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,
— skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar

przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zar6wno na

etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot

stanowigcego odrebng catos$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu wg cennikow KSNR.

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji

powinna zawiera¢ nastepujgce ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz

okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak

rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i

ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki po6zniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakonczone z

uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami

kontrolnymi;

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np.

powtdrzenie badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzgdzen, ktore

powinny by¢ zamontowane ( przez powotanie sie na projekt wykonawczy instalacji).

Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie

zestawienia zainstalowanych urzgadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji

urzadzeh i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych
—_—
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urzgdzeh sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:
- Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkoéw roboczych,
- Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz
z zespotem projektowym,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- Protokoty odbiorow czesciowych,
- Instrukcji uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie
dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
- Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalaciji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentdw mogg ulec zmianom i
poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

— Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

— Kierownik robot,

— Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowa, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w
zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W
szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogdélne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzenh, central wentylacyjnych, aparatow grzewczo-
wentylacyjnych, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzgdzen i przewodow;
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d) Kompletnosci znakowania,

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,
powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob niepowodujgcy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzagdzen i przewodow.

Badanie prawidtowosci montazu urzadzen

a) Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposoéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. wartos¢ pow. czynnej oddym.)

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wyposazenia dodatkowego;

f) Sprawdzenie zamocowania sitownikow;"

g) Sprawdzenie prawidtowosci otwierania sie klapy dymowej i otworéw
napowietrzajgcych;

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem klapy dachowej i okien napow.;

Badanie powierzchni hawiewu

Sprawdzenie wielkosci i oznakowania otworOw napowietrzajgcych. Instalacji
oddymiania.

Badanie elementéw sterowania

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie
schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréow;
d) Sprawdzenie central na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:
-umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemienia,
- schematow potgczen w obudowach.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami,

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez
instalacje zgodnie z punktem 6.1. zawartym w PN-EN 12599, przy czym pomiary
okreslone jako ,wykonac tylko w przypadku wymagan w umowie” nalezy wykonywac
kazdorazowo. Uszczegotowieniem wymogow dla instalacji bedg zalecenia zawarte w
normie PN-B-02877-4 i zatozenia do symulacji komputerowe,;.
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Proces odbioru powinien by¢ zakonczony przeszkoleniem stuzb eksploatacyjnych
przysziego uzytkownika potwierdzonym protokotem.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuije

» Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

* Prace pomiarowe i przygotowawcze

* Oznakowanie robot

* Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor

* Wykonanie préb, rozruchu i regulacji

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich
elementow sktadowych instalaciji

e Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami
przytgczeniowymi

* Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych przysziego uzytkownika w zakresie
obstugi instalacji

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego

wykonania robot objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji

projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Inne przepisy i uwarunkowania

Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzgdzenh Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t elektrycznych,

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewodow”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkédw ochrony w zaleznosci od wplywéw
|
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zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

Pozostatle arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczgce instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V
w obiektach budowlanych”,

PN-92/E-04600 ,Préby srodowiskowe. Postanowienia ogolne”,

PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wielkosci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja
i elektronika”,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej

Instalacje teletechniczne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej.
Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogoinej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1806:2002 Kominy. Ksztattki ceramiczne do kominéw jednopowiokowych.

Wymagania i metody badan
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PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes¢ 1:
Klasyfikacja, badanie parametrow, znakowanie

PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes$¢ 2:
Wytwarzanie aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czgstek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes$¢ 3:
Badanie ptaskiego materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes¢ 4:
Okreslanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu
powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy kohcowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu
powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie
wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczgce przewoddw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie
wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzgdow
do pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe.
Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
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