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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu oddymiania klatek schodowych w
budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego zlokalizowanym w Konstantynowie £6dzkim przy ul.
Kilinskiego 75..

2. Materiaty wy] sciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig:

» rysunki architektoniczne projektu budowlanego docieplenia scian Il p. i dachow oraz
wymiany okien i drzwi w budynku Liceum Ogolnoksztalcgcego;

e pomiary inwentaryzacyjne obiektu wykonane w 08/2014r;

» zdjecia inwentaryzacyjne obiektu.
3. Zakres

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- kalkulacje wydajnosci instalacji oddymiania klatek,

- dobdr urzadzen oddymiania,

- wytyczne i dobor urzgdzen systemu sterowania oddymianiem,

- lokalizacja i wytyczne montazu urzgdzen.

Instalacja oddymiania obejmuje kubature trzech klatek schodowych budynku. Dwie z
tych klatek ,A” i ,,C” zostang obudowane i zamkniete drzwiami.

4. Cele projektowe.

Celem dziatania instalacji oddymiania, wraz z projektowanym systemem sterowania

oddymianiem, powinno by¢:

» Zabezpieczenie warunkéw do prawidtowej ewakuacji ludzi z budynku.

 Poprawa warunkdéw przeprowadzenia dziatan ratowniczych przez stuzby
ratownicze.

e Zapewnienie temperatury nie przekraczajgcej temperatury krytycznej dla
konstrukcji dachu na ktorym zlokalizowane sg klapy dymowe.

DAAL" Zespot Rzeczoznawcoéw Sp. z 0.0. 4
90-619 L6dz, Pogonowskiego 54 lok. 1



PROJEKT ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ODDYMIANIEM
KORYTARZY ZWIAZANYCH KUBATUROWO Z KLATKA CENTRALNA | SYSTEMEM WYKRYWANIA DYMU W
ZAKRESIE DROG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

5. Przepisy i normy wykorzystane przy okre  slaniu wymaga n dla
systemow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414
z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa
budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

Komenda Gtowna Panstwowej Strazy Pozarnej. Biuro Rozpoznawania Zagrozen.
Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych. Warszawa, czerwiec 2008 r.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz stan wiedzy technicznej dotyczacy
wymagan w tym zakresie.

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

6. Ogolny opis budynku.

6.1 Ogolny opis budynku

Przedmiotowy budynek szkoty oznakowany na planie sytuacyjnym potozony jest na
dziatce przy ulicy Kilinskiego 75 w Konstantynowie .

Budynek szkoty przylega do obiektu zajmowanego przez basen .

Budynek szkoty potozony jest réwnolegle do ulicy , strefa wejsciowa i gtowny hol
potozony centralnie dzieli obiekt na dwa skrzydta z niezaleznymi klatkami
schodowymi .
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Obiekt wzniesiony zostat w latach 90 tych ubiegtego wieku , oddany do uzytku w
1993 r . Budynek szkoty posiada catkowite podpiwniczenie .

Budynek szkoly wzniesiony zostat metodg uprzemystowiong wylewang w
rusztowaniach przestrzennych.

Zestawienie powierzchni uzytkowej szkoty :

piwnica - 798,48 m?
parter - 811,47 m?
pietrol - 865,92 m?
pietro Il - 839,72 m?
razem - 3315,59 m?
pow. zab . - 1040,00 m2
kubatura - 14450,00 m3

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wylewane w szalunkach , zelbetowe .

Sciany dziatowe wewnetrzne betonowe wylewane gr 12- 15 cm

Sciany zewnetrzne wykonane jako tréjwarstwowe grubosci okoto 52 — 47 cm

W budynku szkoty sg 3 klatki schodowe o konstrukcji zelbetowe,.

W strefie 2 pietra w poblizu klatki schodowej centralnej swietlik dachowy podlegajgcy

wymianie w ramach projektu na swietlik poliweglanowy 4 — komorowy z atestem
NRO.

Stropy miedzy kondygnacyjne budynku szkoty wylewane betonowe gr. okoto 20 cm
Przekrycie budynku — stropodach wentylowany .

Konstrukcja stropodachu wentylowanego budynku tradycyjna z ptyt korytkowych
uktadanych na murkach azurowych.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej na tkaninie technicznej z atestem NRO. Dookota
dachu attyka betonowa.

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek szkolny klasyfikowany jest jako obiekt ZL IlI.

Posiada klatki schodowe zelbetowe i niepalne elementy konstrukcyjne .

Z uwagi na wysokos$¢ od poziomu terenu do wysokosci ocieplenia ostatniego stropu

jest jako obiekt sredniowysoki. Wysokos¢ ta przekracza 12,0 m npt.
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7. Obliczenia dla przeprowadzenia doboru urz  gdzen systemu.
7.1 KLATKA SCHODOWA - A

W klatce przewidziano system oddymiania grawitacyjnego.

Kalkulacja powierzchni klatki schodowej do celéw do boru klapy oddymiaj acej

Pietro I 26,99 m2
Pietro | 26,99 m2
Parter 26,99 m2

Piwnica 10,20 m?
Do kalkulacji przyjeto pow. klatki rowng 26,99 m?2

Kalkulacja czynnej powierzchni oddymiania klatki

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 dla budynkow sredniowysokich powierzchnia czynna
klapy dymowej powinna wynosi¢ minimum 5% powierzchni klatki schodowej.
Acz = 0,05*26,99 = 1,35 m?

Dobrano klape o wymiarach 120x180 cm i powierzchni czynnej Acz = 1,62m? z

podstawg i przy zastosowaniu owiewek.
Aczinstal = 1,62m2 > Aczwymag = 1,35m2

Kalkulacja powierzchni napowietrzania

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 dla budynkow sredniowysokich powierzchnia
geometryczna otworu napowietrzajgcego powinna przekracza¢ o minimum 30%

powierzchnie geometryczng zastosowanej klapy oddymiajgce;.
Ag=1,20x 1,80 = 2,16 m2
Agnw= 1,20 x 1,80 x 1,30 = 2,81 m2 - pow. napowietrzania wymagana

Istniejgcy otwor drzwiowy adaptowany do funkcji napowietrzania:

- otwor drzwiowy z naswietlem na parterze — 1,70 x 2,80 w tym dyspozycyjna do
napowietrzania 1,65 x 2,00 = 3,30m? - szt. 1

Razem: Agni = 3,30m2 - pow. napowietrzania istniejgca
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Agni = 3,30m2> Agnw= 2,81 m?2

7.2. KLATKA SCHODOWA - ,.C”

W klatce przewidziano system oddymiania grawitacyjnego.

Kalkulacja powierzchni klatki schodowej do celéw do boru klapy oddymiaj acej

Pietro I 27,31 m2
Pietro | 27,31 m2
Parter 27,31 m2

Piwnica 14,65 m2
Do kalkulacji przyjeto pow. klatki rowng 27,31 m?2

Kalkulacja czynnej powierzchni oddymiania klatki

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 dla budynkow sredniowysokich powierzchnia czynna
klapy dymowej powinna wynosi¢ minimum 5% powierzchni klatki schodowej.
Acz=0,05*27,31 = 1,37 m2

Dobrano klape o wymiarach 120x180cm i powierzchni czynnej Acz = 1,62m? z

podstawg i przy zastosowaniu owiewek.
Aczinstal = 1,62m2 > Aczwymag = 1,37m?2

Kalkulacja powierzchni napowietrzania

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 dla budynkow sredniowysokich powierzchnia
geometryczna otworu napowietrzajgcego powinna przekraczaé¢ o minimum 30%

powierzchnie geometryczng zastosowanej klapy oddymiajgce;.
Ag=1,20x 1,80 = 2,16 m2
Agnw= 1,20 x 1,80 x 1,30 = 2,81 m2 - pow. napowietrzania wymagana

Istniejgcy otwor drzwiowy adaptowany do funkcji napowietrzania:

- otwér drzwiowy z naswietlem na parterze — 1,70 x 2,80 w tym dyspozycyjna do
napowietrzania 1,65 x 2,00 = 3,30 m? -szt. 1

Razem: Agni = 3,30m2 - pow. napowietrzania
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Agni = 3,30m2 > Agnw= 2,81 m?2

7.3 KLATKA SCHODOWA ,B”

W otwartej klatce srodkowej (B) przewidziano system oddymiania grawitacyjnego
traktowanego jednie, jako rozwigzanie dodatkowe, w pewnym stopniu podwyzszajgce
poziom bezpieczenstwa ewakuacji. Z uwagi na rozlegtos¢ klatki schodowej i potgczenie z
uktadem komunikacji poziomej w budynku rozwigzanie nie spetni wszystkich wymogow
normy PN-B-02877-4:2001.

Z uwagi na wymiane swietlika dachowego zlokalizowanego nad przestrzenig otwartej
klatki schodowej, przyjeto rozwigzanie polegajgce na wyposazeniu go w ukfad klap
dymowych o najwiekszej technicznie mozliwej czynnej powierzchni oddymiania.

Przewidziano osadzenie w konstrukcji nowego Swietlika 6 szt. okien oddymiajgcych o
wymiarze 2,1 x 1,3 m i powierzchni czynnej 1,57 m2. Okna mozna zamontowa¢ w kazdym
systemie swietlikbw aluminiowych. Sumaryczna powierzchnia czynna oddymiania
wyniesie max 9,42 m2.

Odnoszac osiggnietg wartos¢ powierzchni czynnej oddymiania do powierzchni holu
w ktorej zlokalizowano klatke schodowg (ok. 269,6m?2) pozwoli to osiggng¢ wspoétczynnik
procentowy oddymiania na poziomie 3,5%. Wigczajgc w to potgczong z holem
powierzchnie korytarzy (ok. 371,8m?) wspoétczynnik osiggnie wartosc 2,5%.

Dla przyjetych warunkéw oddymiania zapewniono warunki naptywu powietrza do
rozpatrywanej klatki schodowej poprzez otwory drzwiowe zlokalizowane na kondygnacji

parteru.
Ag=1,70x 2,05 = 3,49 m?
Ag=0,90 x 2,00 x 2 = 3,60 m?
Dodatkowo otwor transferowy — otwoér drzwiowy o wym. 1,70 x 2,05 = 3,49 m?

Razem powierzchnia geometryczna napowietrzania: 7,09mz2.

7.4 Rozwigzania lokalizacyjne urz gdzen na dachu budynku

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane w odlegto$ci mniejszej niz5 m
od klapy dymowej nalezy wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysokosé co najmniej
0,3 m.
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8. System sterowania oddymianiem

W przedmiotowym budynku, system oddymiania klatek schodowych dozorowany bedzie
przez projektowany system detekcji dymu w klatkach schodowych i przestrzeniach
komunikacji poziomej budynku. Zatozono sterowanie uktadow oddymiania klatek ,A” ,B” i

,C” Z tego systemu.
W tym celu kazda z klatek zostanie wyposazona w centrale oddymiania

KLATKA ,A"i ,C”
Zaprojektowana centrala oddymiania zapewni:

. Przyjecie sygnalu z systemu detekcji dymu o pozarze i rozpoczecie procedur
uruchamiania oddymiania.

. System  zapewni wysterowanie  otwarciem otworu  napowietrzajgcego,
zlokalizowanego w $cianie zewnetrznej — drzwi dwuskrzydtowe na parterze.

. Otwarcie otworu oddymiajgcego sterowanego elektrycznie z centrali — klapa
dymowa.

. Uktad w klatce schodowej zostanie doposazony w reczne przyciski oddymiania
zlokalizowane w klatce schodowej na poziomie wejscia do budynku, na pietrze I i Il

KLATKA ,B”

Centrala wigczona bedzie w system detekcji dymu w budynku. Potgczenie z pozostatymi
centralami systemu oddymiania kablem o odpornosci PH9O0.

Zaprojektowana centrala zapewni:

1. Przyjecie sygnatu o pozarze z systemu detekcji dymu zlokalizowanych w
pozostatych klatkach schodowych budynku i rozpoczecie procedur uruchamiania
oddymiania.

2. Otwarcie otworu oddymiajgcego sterowanego elektrycznie z centrali — uktad klap
dymowych zamontowanych w swietliku dachowym.

3. Uktad w klatce schodowej zostanie doposazony w reczne przyciski oddymiania
zlokalizowane w klatce schodowej na poziomie wejscia do budynku oraz
dodatkowo na pietrze i Il .

4. Uktad centrali oddymiania zapewni podtrzymanie otwarcia drzwi na kazdej
kondygnacji budynku, prowadzacych z korytarzy do klatek schodowych ,A” i ,C".
Realizowane bedzie to za pomocg elektrotrzymaczy. Ich zwolnienie nastgpi z
chwilg przejscia instalacji w stan alarmu pozarowego. Samoczynne zamkniecie
drzwi pod wplywem zadziatania samozamykaczy, w ktore wyposazono drzwi
(drzwi o0 odpornosci EI30).
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8.1 Centrala Steruj gca Oddymianiem

Jako Centrale Sterujgcg zakftada sie wykorzystanie urzgdzen o nastepujgcych
parametrach:

Dla klatki ,A” i ,C”

Uktady sterujgce powinny posiada¢ wysoki standard wyposazenia zapewniajgcy
komfort obstugi.

Centrale powinny posiada¢ uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania
230VAC. Pojemnos¢ akumulatorow dobierana jest tak, by przez 72 godziny
podtrzymac prace systemu. Centrala kontroluje akumulatory pod wzgledem
temperatury tadowania, impedancji oraz poziomu roztadowania.

Podstawowe parametry:

Centrala powinna posiadac¢ parametry pozwalajgce na obstuzenie zaprojektowanej
instalacji oddymiania.

- stabilizowane napiecie wyjsciowe,

- parametry podtrzymania zasilania podtgczonych urzadzen uktadu oddymiania o
natezeniu prgdu min. 4A,;

- mozliwos¢ podigczenia min do 6 przyciskow oddymiania i 8 czujek pozarowych na
linie (minimalne parametry pozwalajgce na obstuzenie zaprojektowang instalacje),

- wigczalne funkcje bezpieczenstwa: zakidcenie = alarm, resetowanie instalaciji
oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych,

- mozliwos¢ poditgczenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej — jako opcje do
ewentualnej rozbudowy;

- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane drzwiczki z
blachy stalowej,

- mozliwos¢ podtgczenia optycznych i akustycznych urzadzen alarmowych,

- 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci,

- dostepne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania,
automatyczne czujki dymowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, napedy okienne,
okna oddymiajgce, klapy dymowe, automatyka pogodowa, itp.

Dane techniczne centrali.

Moc znamionowa : 60VA / 120VA

Napiecie znamionowe : 230VAC, 50Hz

Wyjscia napieciowe : 24VDC

Maks. prad obcigzenie wyjscia napedow : 4A (RZN4404-M)

Maks. prad obcigzenie wyjscia chwytakow : 0,5A

Emisja zaktocen : EN 50081-2, EN 55022

Odpornosc¢ na zaktocenia : EN 50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204

Standard obudowy

Kategoria ochrony : 1l / | (dla obudowy -KS)
Temperatura pracy : -10 do +55 st. C

Stopien ochrony : IP42 / IP54 (dla obudowy -KS)
Zasilanie awaryjne — 24V

Czas podtrzymania zasilania awaryjnego: 72 godziny
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Przy mozliwosci poditgczenia urzadzen alarmujgcych

Dla klatki ,B”

Podstawowe parametry:

Centrala powinna posiadac¢ parametry pozwalajgce na obstuzenie zaprojektowanej
instalacji oddymiania.

Uktady sterujgce powinny posiada¢ wysoki standard wyposazenia zapewniajgcy
komfort obstugi.

Centrale powinny posiada¢ uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania
230VAC. Pojemnos¢ akumulatorow dobierana jest tak, by przez 72 godziny
podtrzymac prace systemu. Centrala kontroluje akumulatory pod wzgledem
temperatury tadowania, impedancji oraz poziomu roztadowania.

Centrala dodatkowo wyposazona w niezbedny uktad modutdw rozszerzajgcych
mozliwosci centrali adekwatnie do potrzeb:

- 2 panele liniowe

- 5 szt. paneli grupowych

Centrala powinna posiadac uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania
230VAC. Pojemno$¢ akumulatorow dobierana jest tak, by przez 72 godziny
podtrzymac prace systemu. Centrala powinna kontrolowa¢ akumulatory pod
wzgledem temperatury fadowania, impedancji oraz poziomu roztadowania.
Podstawowe parametry:

- stabilizowane napiecie wyjsciowe,

- mozliwos¢ podtgczenia min do 6 przyciskéw oddymiania i 30 czujek pozarowych,

- wigczalne funkcje bezpieczenstwa: zakidcenie = alarm, resetowanie instalaciji
oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych,

- mozliwo$¢ podigczenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej — jako opcje do
ewentualnej rozbudowy;

- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane drzwiczki z
blachy stalowej,

- mozliwos¢ poditgczenia optycznych i akustycznych urzgdzen alarmowych,

- 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci,

- dostepne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania,
automatyczne czujki dymowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, napedy okienne,
okna oddymiajgce, klapy dymowe, automatyka pogodowa, itp.

Dane techniczne centrali.
Moc znamionowa : 2000VA
Stan dozoru - ok. 26W
Napiecie znamionowe : 230VAC, 50Hz
Wyjscia napieciowe : 24VDC
Maks. prad obcigzenie wyjscia napedow : 64A
Emisja zaktocen : EN 50081-2, EN 55022
Odpornosc¢ na zaktocenia : EN 50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204
Panel grupowy
- sterowanie napedami w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji
- maksymalny prad wyjsciowy panelu grupowego maks. 10A
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- funkcja ponowienia otwierania w alarmie

- sygnalizacja uszkodzenia grupy

- funkcja zamkniecia przy braku zasilania sieciowego 230V

- mozliwos$¢ konfiguracji z innymi grupami

- opcjonalne ograniczenia wysuwu i czasu otwarcia w funkcji naturalnej wentylacji

- mozliwo$¢ sterowania elementami kontroli dostepu — ukfady drzwiowych
chwytakoéw elektromagnetycznych.

Standard obudowy

Kategoria ochrony : 11 / | (dla obudowy -KS)
Temperatura pracy : -10 do +55 st. C

Stopien ochrony : IP42 / IP54 (dla obudowy -KS)
Zasilanie awaryjne — 24V

Czas podtrzymania zasilania awaryjnego: 72 godziny

Centrale doposazy¢ w kompaktowa centrale zamknie¢ ogniowych w celu obstugi
uktadu drzwiowych chwytakow elekromagnetycznych.

Centrala powinna zapewni¢ podtrzymanie zasilania i sterowanie pracg 7 kompletéw
chwytakow.

UWAGA:

Po doborze konkretnych elementéw uktadu oddymiania (klapy dymowe, czujki,
przyciski, chwytaki elektromagnetyczne itp.) nalezy potwierdzi¢ prawidtowos$¢ doboru
parametrow central w oparciu o dane techniczne zastosowanych urzgdzen.

8.2 Przyciski oddymiania

Przyciski oddymiania pozwalajg na reczne uruchamianie systemu. Przyciski te
pozwalajg rowniez kasowac¢ alarm. Posiadajg wskaznik alarmowy informujgcy
0 zaktéceniach wystepujgcych w systemie
- dla central oddymiania 24 VDC
- szczegolnie wytrzymata aluminiowa obudowa
- opcjonalna integracja przycisku wentylacji
- dostepny w 5 kolorach pokrytych proszkowo
- wymienne oznakowanie w 32 jezykach
- modutowa konstrukcja dla indywidualnych zastosowan Parametry
- atest wg EN 12101-9 i VdS 2592
- zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijang szybkg, kluczem
i etykietami opisowymi w 32 jezykach.
Zasilanie systemu
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Zasilanie podstawowe

Podstawowym zrédtem zasilania dla Systemu Oddymiania jest sie¢ energetyczna
230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni niskiego napiecia
w budynku, z wydzielonej fazy doprowadzonej do central systemu.

Pole zasilajgce i bezpiecznik dla centrali oddymiania powinien byé jednoznacznie
oznaczony ( p. barwg czerwong i numerem centrali lub w spos6b opisowy). Zaleca
sie, aby jeden bezpiecznik sieciowy na polu zabezpieczat tylko jedna centrale.
Niedopuszczalne jest podigczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych
odbiornikéw.

8.4 Zasilanie rezerwowe

Centrala Systemu Oddymiania zasilana jest w przypadku zaniku napiecia przez
zasilacz buforowy przez 72 godziny po zaniku napiecia. Niezbedny czas pracy
systemu zapewniajg 2 dedykowane jej akumulatory 12V zamontowane w obudowie
central.

8.5 Zestaw chwytakow elektromagnetycznych

Z uwagi na dotychczasowe doswiadczenia z wigzane z komunikacjg w budynku
szkotly ocenia sie iz wskazane jest zapewnienie otwarcia drzwi na drogach komunikacji
prowadzgcych do wydzielonych pozarowo klatek schodowych A i C. Zastosowano ukfad
chwytaka elektromagnetycznego zapewniajgcego podtrzymanie otwarcia skrzydet tych
drzwi. Z uwagi na funkcje drzwi, bedgcych elementem przegrody przeciwpozarowej (drzwi
o odpornosci EI30), chwytak sterowany z uktadu centrali oddymiania zapewni zwolnienie
skrzydle w sytuacji alarmu pozarowego i ich samoczynne zamkniecie pod wplywem
zadziatania samozamykacza. Do funkcji sterowania wszystkimi chwytakami wyznaczono
centrale oddymiania przyporzgdkowang do nadzoru nad klatkg B. Wykrycie zrédet dymu w
tej nadzorowanej przestrzeni obejmujgcej klatke schodowag B i korytarze komunikacji
0golnej z nig powigzane, zapewni zamkniecie drzwi i doszczelnienie kubatury klatek
schodowych A i C. Takie rozwigzanie uniemozliwi zaciggniecie dymu do tych klatek
schodowych. W celu umozliwienia recznego zamkniecia drzwi, przewidziano wyposazenie
instalacji trzymacza dla kazdego ze skrzydet, w przycisk przerywajgcy obwod
podtrzymania zasilania trzymacza z centrali. Przycisk zamontowany na wysokosci 1,40m
nad poziomem posadzki w bezposrednim sgsiedztwie otworu drzwiowego, od strony klatki
schodowe,.

Parametry chwytakow:

- sita chwytu min. 400N
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- zasilanie 24 VDC/67mA

- przycisk przerywajgcy w wykonaniu podtynkowym.

8.6 Wytyczne do okablowania systemu

Do potaczenia poszczegodlnych elementow nalezy uzyc:

1. Podigczenie przyciskéw oddymiania — przewodem typu HTKSH PH90 4x2x0,8
2. Zasilanie 230V — przewodem typu HLGs PH90

3. Zasilenie sitownika klapy dymowej — przewodem typu HLGs 3x1,5 PH90

4. Polgczenie chwytakow elektromagnetycznych zainstalowanych na drzwiach
wejsciowych do klatek ,A” i ,C” — przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8 (szczegoty
dotyczgce przekroju przewodow potwierdzi¢ wg dokumentacji ruchowej central).

5. Podigczenie uktadu czujek dymowych do central za pomocg przewodu YnTKSY
ekw 2x2x0,8

Poszczegolne elementy systemu nalezy tgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
producentdéw urzgdzen.

Przewody sterujgce i zasilajgce (PH90) nalezy mocowac¢ do sciany lub stropu przy
pomocy atestowanych uchwytow metalowych w odstepach nie przekraczajgcych
30cm, lub w bruzdach pod tynkiem.

Wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnic¢
masg ognioodporng zgodnie z wytycznymi konkretnego systemu opisanego
aprobatg i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom V - instalacje elektryczne”
opracowanymi przez COBR ,Elektromontaz”.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji i protokolty pomiarow
przekazac Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg.

8.6 Algorytmy sterowania i przyj ete rozwi gzania do projektu

» Klapy dymowe b eda uruchamiane:

* Automatycznie w trybie pracy alarmowey:
- z systemu detekcji dymu obejmujgcego swym zakresem przestrzenie klatek
schodowych oraz drog komunikacji w catym obiekcie.

« Recznie w trybie pracy alarmowej:

- recznie za pomocg recznych przyciskow oddymiania zainstalowanych w klatach
schodowych oraz jezeli funkcjonuje podobny system w budynku to rowniez powinien
by¢ podtgczony do uktadu oddymiania klatek.
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Algorytm sterowania podczas uruchamiania — wykrycie pozaru spowodowane
detekcj g dymu (uruchamianie automatyczne) lub wci  $nieciem przycisku
oddymiania (uruchomienie r eczne) powinno skutkowa ¢€:

Uruchomieniem sitownikow w klapach dymowych w celu ich catkowitego otwarcia;
Jednoczesne zasilenie sitownikdw sterujgcych otwarciem otworéw napowietrzajgcych
(drzwi jedno i dwuskrzydtowe);

Jezeli ktorykolwiek z otworéw napowietrzajgcych bedzie wyposazony w kontrole
dostepu, ukiad powinien by¢é woéwczas rozbudowany o uklad automatycznego
zwalniania blokady przed uruchomieniem sitownikdéw sterujgcych.

Przyciski wyzwalania recznego instalacji przewiduje sie rozlokowaé na trzech
kondygnacjach zgodnie z uktadem pokazanym na rysunkach (poziom niskiego
parteru, I i 1l pietra).

Nie przewiduje sie wykorzystywania klap do przewietrzania.

8.7 Wytyczne do monta zu i konserwacji systemu

Montaz Central oraz sitownikdw powinien by¢é przeprowadzony przez firmy
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Montaz uktadu klap zlokalizowanych w swietliku klatki sSrodkowej (klatka ,B”) zgodnie
z indywidualnym rozwigzaniem firmy, w klatkach ,A” i ,C’' zgodnie z niniejszym
projektem i wytycznymi producenta urzgdzenia zawartymi w DTR.-ce.

Urzadzenia Systemu Oddymiania powinny by¢ objete nadzorem technicznym
i poddawane statym przeglagdom konserwacyjnym.

Uzytkownik zobowigzany jest do:
sutrzymania urzgdzen w petnej sprawnosci przez caly czas eksploatacji,

stestowanie systemu przynajmniej raz w miesigcu, w celu sprawdzenia
prawidtowosci jego zadziatania,

ezapewnienia konserwacji.

9. Zagadnienia BHP

UWAGA!

Prace instalacyjne oraz inne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP dla wszystkich branz oraz z zasadami panujgcymi na placu budowy.
Uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe muszg posiadac aprobate techniczng
dopuszczajgcg do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na
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pobyt ludzi, nie wydzielajgcych Zzadnych szkodliwych substancji w trakcie
uzytkowania.

Prace na wysokosci zwigzane p. z instalowaniem klap dymowych lub czujek nalezy
przeprowadza¢ z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu inarzedzi. Nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na stabilnosé
drabin, podnos$nikow itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkow ich bezpiecznej
pracy podanej w stosownych instrukcjach producenta.

10. Warunki odbioru

Odbiér instalacji sterowania oddymianiem przeprowadzi¢c w obecnosci
przedstawiciela jednostki projektowej.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
systemu.

Po zmontowaniu wszystkich elementow instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
procedury sprawdzajgce i proby:

- Sprawdzi¢ kompletnos¢ instalacji zgodnie z dokumentacja,

- Sprawdzi¢, czy wszystkie elementy zostaty zamontowane zgodnie z dokumentacja,
- Sprawdzi¢ kompletnos¢ znakdw informacyjnych, tabliczek i instrukcji oraz miejsca
ich zamontowania,

- Dokona¢ pomiarow rezystancji izolacji przewodow i innych wymaganych
parametréw elektrycznych,

- Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania i dziatania instalacji i poszczegodlnych jej
elementOw oraz przeprowadzi¢ nastepujgce proby:

- Przeprowadzi¢ test recznych przyciskéw oddymiania,

- Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg z
kompletem certyfikatow i Swiadectw Dopuszczenia.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Projektem oraz obowigzujgcymi normami, pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu
0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego. Po jego zakohczeniu nalezy sporzadzié
imienng liste wszystkich oséb uczestniczgcych w szkoleniu.

11. Sterowanie otworami napowietrzaj gcymi i nawiewnymi

Aby system wentylacji pozarowe] funkcjonowat prawidiowo nalezy zapewni¢
doptyw  Swiezego powietrza. W  analizowanym  przypadku  otworami
napowietrzajgcym bedg drzwi prowadzgce z zewnatrz do klatki schodowej. Ich
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otwarcie bedzie odbywac sie recznie przez pierwszg z 0sOb ewakuujgcych sie lub
przez osobe jg prowadzaca.

Wszystkie otwory napowietrzajgce powinny by¢ oznakowane oraz mie¢ mozliwos¢
otwarcia z zewnatrz.

Rozmieszczenie otworéw napowietrzajgcych pokazano na zatgczonych rysunkach.

Jezeli bedzie wykorzystywany system kontroli dostepu, obejmujgcy ktorekolwiek z
drzwi przewidzianych do petnienia funkcji napowietrzania, powinien on przewidzie¢
mozliwos¢ natychmiastowego ich odblokowania w chwili uruchomienia systemu
oddymiania. Napiecie sterujgce ich otwarciem dostarczg projektowane centrale
systemu oddymiania. Z momentem wykrycia zadymienia zostang zwolnione
elektrotrzymacze, co spowoduje zadzialanie samozamykaczy i Ssamoczynne
zamkniecie drzwi w celu doszczelnienia wydzielonych klatek ewakuacyjnych ,A” i
.C.

12. Spis elementow instalacji

Zestawienie giéwnych elementdéw systemu oddymiania klatek

KLATKI ,A” ,B” ,,C”

. . ilos¢ .
Lp Nazwa/Typ urz gdzenia jm rose uwagi

1.00 Klapa dymowa dachowa — swietlik koputowy tukowy, Kpl 2
wzmocniony i i odporny na zbicie, wykonanie
trojwarstwowe, szklenie mleczne zewnetrzna warstwa
Z poliweglanu, wewnetrzna z akrylu, sitownik 24V,
klapa o wym. 120x180cm i powierzchni czynnej Acz =
1,62m?2 (min. 1,37m?) z podstawag stalowa i spojlerami
wielkosc¢ 4, termoizolacja 30mm.

1,01 Systemowy swietlik dwuspadowy o konstrukcji Kpl. 1
aluminiowej wyposazony w zespot 6 szt. okien taczna
oddymiajgcych o wymiarze 2,1x1,3m i powierzchni powierzchnia
czynnej 1,57m? kazde. Okna oddymiajgce atestowane czynna oddymiania
0 potwierdzonej uzyskiwanej pow. czynnej. Acz = 9,42m2
1.02 Samozamykacz z blokadg potozenia drzwi — do kpl. 2 Dostawa poza
montazu na wszystkich drzwiach napowietrzajgcych zakresem
opracowania wg
projektu architektury
1.03 Centrala oddymiania klatka A'i C kpl. 2
1.04 Centrala oddymiania klatka B kpl. 1

Doposazenie w 2 szt. paneli liniowych
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5 szt. paneli grupowych
1.05 Przycisk oddymiania szt. 9
1.06 Czujka dymu optyczna w komplecie z gniazdem kpl. 25
montazowym
1.07 Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy w komplecie kpl. 7
ze zworg plytkowg Sita chwytu min.
400N
1.08 Kompaktowa centrala zamknie¢ ogniowych szt. 1
1.09 Przycisk przerywajacy prace drzwiowego chwytaka szt. 7
elektromagnetycznego podtynkowy
Uwagi:

1. Drzwi petnigce role otworOéw napowietrzajgcych nie powinny by¢ blokowane
tak by umozliwi¢ ich otwarcie w dowolnym momencie. Jakiekolwiek state
zamkniecie jest niedopuszczone. W przypadku montazu na nich kontroli
dostepu konieczne bedzie wyposazenie ich w system automatycznego
zwalniania blokady, sterowany z odpowiedniej centrali oddymiania.

13. Wytyczne do monta zu i bran z towarzysz gcych.

13.1 Wytyczne do monta zu

1. Na konstrukcje wsporczg pod lokalizacje podstawy klapy dymowej w

maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgcg konstrukcje dachu. Wielkos¢ i
lokalizacje dodatkowych belek, stanowigcych podpore dla podstawy dachowej klapy,
ustali¢ po odkryciu warstw dachowych i inwentaryzaciji istniejgcej konstrukcji dachu.

2. Nalezy odpowiednio oznakowac lokalizacje klap dymowych, drzwi
wykorzystywanych do funkcji napowietrzania i elementow sterujgcych.

3. Wbudowanie, konserwacja i badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z
aprobatg techniczng oraz wytycznymi producenta.

4. Wszystkie zastosowane do ochrony przeciwpozarowej
posiada¢ aktualne aprobaty i

urzgdzenia muszg

certyfikaty zgodnosci wydane przez Centrum

Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie lub Instytut Techniki
Budowlanej
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5. Klapy dymowe nalezy lokalizowa¢ w otworach wykonanych wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego.

13.2 Wytyczne budowlane

1. Wykonane otwory pod przepusty na instalacje wskazang w projekcie nie powinny
ostabia¢ konstrukcji elementéw budowlanych. W przeciwnym przypadku nalezy
zaprojektowac¢ odpowiednie wzmocnienie konstrukcji stropodachu.

2. Dokona¢ wymiany swietlika nad klatkg srodkowg (klatka B) na swietlik systemowy
o konstrukcji aluminiowych z uktadem klap dymowych o okre$lonej w opracowaniu
pow. czynnej oddymiania.

3. Zdemontowac krate ochronng pod swietlikiem w klatce srodkowej z uwagi na
utrudnienia dla przeptywu dymu do klap dymowych.

4. Drzwi wejsciowe na poziomie parteru, petnigce funkcje napowietrzania powinny
by¢ wyposazone w samozamykacze z funkcjg blokady w potozeniu otwartym. W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych dotyczy to obydwu skrzydet.

5. Drzwi prowadzgce z korytarzy na kazdej kondygnacji budynku do klatek
schodowych ,A” i ,C” wyposazy¢ w samozamykacz.

6. Kanat przeptywu dymu w klatkach ,A™ i ,C” powinien by¢ wyizolowany od
przestrzeni stropodachu przegrodami o odpornosci EI60. Nalezy zamurowac te
przestrzenie pokrywajgc $ciany od strony wewnetrznej tynkiem cementowo-
wapiennym kategorii min IIl.

7. Na rysunkach pokazano lokalizacje klap dymowych w klatkach skrajnych, ktéra
moze jednak podlega¢ pewnej korekcie po przeanalizowaniu uktadu piyt
korytkowych dachu.

13.3 Woytyczne elektryczne

1. Zapewnic¢ zasilenie uktadu:

- central oddymiania sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kablem
ognioodpornym PH9O0;

- zasilenie powinno by¢ zapewnione z dwu zrodet podstawowego i rezerwowego.
Parametry zasilania

Napiecie U=230VAC/ 50Hz120VA — centrale klatka A i C

Napiecie U=230VAC/ 50Hz2000VA — centrala klatka B
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UWAGA

Parametry zasilania potwierdzi¢ z dokumentacji technicznej dobranych central.

14. Rysunki

* Rys. nr OD-1 — rzut piwnicy

* Rysnr OD-2 - rzut parteru

* Rys. nrOD-3 —rzut | - go pietra
* RysnrOD-4 —rzutll - go pietra
* Rys nr OD-5 — rzut dachu

* Rys nr OD-6 — przekroje
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