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1.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym w zakresie budowy wewnetrznej
instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach szkolnych adaptowanych na
przedszkole usytuowanych w budynku liceum ogoinoksztatcacego w Konstantynowie £odzkim przy ul.
Kilinskiego Nr75.

Inwestorem jest Gmina Konstantynow t.odzki

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
o dokumentaciji archiwalnej instalacji wod-kan.
projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji pomieszczen
projektéw branzowych adaptacji pomieszczen
uzgodnien z inwestorem.
norm i normatywdw projektowania.

3.0pis stanu istniejacego

3.1. Charakterystyka obiektu , uzbrojenie i zagospodarowanie terenu

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowany jest budynek szkolny czterokondygnacyjny,
podpiwniczony wykonany w konstrukcji monolityczne j, wyposazony w instalacje wod-kan ,c.o. , gazowa i
elektryczng. Budynek w ksztatcie litery T usytuowany jest centralnie na terenie dziatki . Do wodociggu
Dn300 mm w ulicy Kilinskiego podfaczony jest przytaczem Dn80 mm z wodomierzem Dn 50
Zlokalizowanym w piwnicy w pomieszczeniu kuchni. Do kanatu sanitarnego D 0,50 m podtaczony jest
dwoma przytaczami D 0,15m . Do kanatu deszczowego D 1,0 m podtaczony jest przytagczem D 0,20 m .
Uzbrojenie nieruchomo$ci stanowig przytacza i zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz cieplna i gazowa. Pomieszczenia przewidziane do adaptacji usytuowane sg w lewym
skrzydle budynku na poziomie piwnic i parteru.

4.0pis rozwigzan projektowych

4.1.0pis ogdiny

W ramach adaptacji czesci pomieszczenn na przedszkole projektowana jest budowa odrebnej instalacii
wodociggowej wody zimnej w oparciu o istniejacy uktad przewoddw oraz rozbudowa i przebudowa instalacji
kanalizacji sanitarnej. Do demontazu przewidziano istniejace urzadzenia sanitarne wraz z podej$ciami
znajdujace sie w pomieszczeniach objetych zakresie opracowania. Pozostata cze$¢ istniejacej instalacii
wod-kan nie ulega zmianom.

4.2.Instalacja wodociagowa

Woda zuzywana bedzie do celow socjalno-bytowych przez uzytkownikéw przedszkola i personel. Pomiar
zuzycia wody dokonywany bedzie przez dwa odrebne wodomierze zlokalizowane w obrebie punktéw
wigczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimnej. Zakres budowy instalacji jest dostosowany
do nowego zagospodarowania pomieszczen i obejmuje punkty wigczenia do instalacji , zestawy
wodomierzowe , przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do urzadzen sanitarnych i podgrzewaczy
wody uzytkowej. Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacego przewodu gtéwnego
biegnacego pod stropem piwnic.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie indywidualnie w elektrycznych podgrzewaczach
przeptywowych zainstalowanych przy urzgdzeniach sanitarnych.

Przewody rozprowadzajace i podejScia do urzadzer sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i
kuchennych na parterze prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych



w piwnicy przewody prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej mocowanej do Scian i stropu. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Rury uktadane w $cianach i po ich wierzchu nalezy izolowa¢ otuling z pianki PU o grubosci zgodnej z
zatacznikiem nr 2 do Rozp. Min.Infrastruktury

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na
zapewnienie kompensacji przewodéw poprzez wtadciwe stosowanie odsadzek i punktow statych.

Po zmontowaniu przewodow wody uzytkowej nalezy wykonac probe na szczelno$¢ i dwukrotnie
przeptukac. Warto$¢ ciSnienia prébnego Pp=0.8 MPa. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z wodociggu .
Intensywno$¢ ptukania powinna wynosi¢ ok. 0,5 -1,0 I/s w czasie 15 minut. Wode poptuczng odprowadzi¢
do kanalizacii.

Po wykonaniu prob szczelno$ci i ptukaniu nalezy zbada¢ jakos¢ wody w przewodach pod wzgledem
bakteriologicznym. Powinna ona odpowiada¢ warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977r. DZ.U.Nr10 z dnia 13.06.1980 r.

W przypadku negatywnego wyniku badarn rurociag trzeba podda¢ dezynfekcji.Dezynfekowaé roztworem
chloraminy lub chloru. Zgodnie z PN64/B-10791 roztwor powinien zawiera¢ ok.100mg/m3 (czystego chloru)

4.2 .Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna odprowadzaé bedzie Scieki sanitarne z kuchni i tazienek . Zakres budowy instalacji
kanalizacyjnej podobnie jak wodociggowej dostosowany jest do nowego zagospodarowania pomieszczen i
obejmuje punkty wiaczenia do instalacji, przewody poziome podlegajace przetozeniu oraz podejécia do
urzadzen sanitarnych. Instalacje kanalizacyjng w obrebie adaptowanych pomieszczen przewidziano do
dalszej eksploatacji z uwzglednieniem miejsc kolizyjnych gdzie zachodzi konieczno$¢ przetozenia
fragmentow instalacji. Do wymiany przewidziano wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach.
Projektowane piony kanalizacyjne i podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach w $cianach
mocujac obejmami do podtoza. Bruzdy w Scianach wypetnia¢ chudg masa tynkarskg .

Wentylacja kanalizacji realizowana bedzie przez istniejace rury wywiewne zamontowane na pionach
wyprowadzonych ponad dach. Wentylacja wspomagajaca realizowana bedzie poprzez — zawory
napowietrzajace zamontowane na pionach $lepych.

Do kontroli i czyszczenia przewodow poziomych przewiduje sie zamontowanie ksztattek rewizyjnych ze
szczelnym zamknieciem w dolnej cze$ci wszystkich piondw dostepnych w pomieszczeniach piwnicznych

w zakresie opracowania.

4.3 .Materiaty

¢ na przewody rozprowadzajgce i podejécia wodociggowe wody zimnej uktadane na $cianach oraz w
bruzdach w posadzce i w $cianach stosowaé jednorodne rury i ksztattki z PP/PN 20, taczone przez
zgrzewanie polifuzyjne , mocowane do podioza wspornikami z obejma stalowo-gumowg,

¢ na przewody rozprowadzajgce i podejécia wodociggowe wody cieptej uzytkowej uktadane w bruzdach
w posadzce , w bruzdach w $cianach i w szybach instalacyjnych stosowac rury i ksztattki zespolone
PP PN20 stabi , taczone przez zgrzewanie polifuzyjne , mocowane do podfoza wspornikami z obejma
stalowo-gumowg

o izolacje termiczng rur wodociggowych wz i cwu w posadzce wykona¢ z PU (A=0,035 W/m x K) o gr.

13 mm

¢ izolacje termiczng rur wodociggowych cwu i cwc uktadanych w bruzdach w $cianach wykonac z

PU (A=0,035 W/m x K) o grubo$ci zaleznej od $rednicy nominalnej przewodu wg .zat.nr 2 do Rozp.

Min.Infrastruktury

- dla rur PP PN20 o $rednicach zewn. 20,25,32 mm grubos¢ izolacji 13 mm

-dla rur PP PN 20 i stal. o $rednicy zewn. 50 - 80 mm - gr.izol. 35 mm

potaczenia rur PP z armaturg odcinajacg gwintowane poprzez systemowe ksztattki adaptacyjne

potaczenia z armaturg czerpalng elastyczne z filtrem siatkowym i zaworem odcinajacym.

armatura odcinajaca kulowa , gwintowana Pn 1,0 MPa.

armatura czerpalna tazienkowa i kuchenna jednouchwytowa mosiezna, chromowana, stojaca.

przybory sanitarne fajansowe w pomieszczeniach sanitarnych wg. oferty handlowej, muszle klozetowe



wiszace na stelazu z dolnoptukiem i przyciskiem Sciennym wg. oferty handlowe;

umywalki z pétpostumentem. wg. oferty handlowe;

natrysk z kabing z poliwegalnu i brodzikiem z blachy stalowej emaliowanej wg. oferty handlowe;

zlewozmywaki i zlewy z blachy stalowej nierdzewnej wg. oferty handlowe;j

na przewody instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac rury kanalizacyjne PVC typ

N, kielichowe z uszczelkg gumowq

do wentylowania piondw $lepych zastosowac zawory napowietrzajace

o do punktowego odwodnienia posadzek zastosowac wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej z syfonem.

o  jako zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed przeptywem zwrotnym zastosowaé zawory
antyskazeniowe typ EA , montowane za wodomierzami i zaworami odcinajacymi

o do pomiaru zuzycia wody zimnej zastosowa¢ wodomierze klasy C JS 1,5; Dn15 mm ;Qn =1,5m3/h

5.0bliczenia

5.1.Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych

Dla danych jak nize;j :

ilos¢ oséb korzystajacych z przyboréw sanitarnych
- dzieci przedszkolne n1= 43 osoby

- opiekunowie przedszkolnin2 = 2 osoby

Wyposazenie sanitarne lokalu umywalki 9 szt
Zlewozmywaki 3 szt
Zlewy 3 szt
WC 6 szt
natryski 1 szt
zmywarki aut. 1 szt
polewaczki 5 szt
$rednie dobowe Qsrd =43 0s. x40 dm3/os/d +2 o0s.x 30 dm3/os/d = 1780 dm3/d

maksymalne dobowe Qmax d=1780dm3/dx 1.2 =2136 dm3/d
maksymalne godzinowe Qmaxh =2136 dm3/d: 8 x 3.0 =801 dm3l/h
0,45

maksymalne sekundowe q max s= 1,14 dm3l/s ( wg.PN-92/B-011706 wzér q =0 ,682(2qn) - 0,14

gdzie :
umywalki gn=9sztx 0,14 I/s= 1,26 dm3/s
Zlewozmywaki qn =3 szt x 0,14 I/s= 0,42 dm3/s
Zlewy gn=3sztx 0,14 I/s= 0,42 dm3/s
WC gn=6sztx 0,13 I/s= 0,78 dm3/s
natryski gn=1sztx 0,30 I/s = 0,30 dm3/s
zmyw.aut. gn=1sztx0,151/s = 0,15 dm3/s
polewaczki. qn=5szt x0,151/s = 0,75 dm3/s
razem an = 4,08dm3/s

045

q=0,682(4,08) -0,14 = 1,14 dm3/s

5.2.Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej o temp.55°C do celdéw socjalno-bytowych

Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej obliczono na podstawie :

- liczby uzytkownikéw n1 =43 dzieci oraz n2 = 2 osoby opieki
- normatywnego zuzycia wody cieptej przy dziennym przebywaniu dzieci gn = 28 kg/dziecko



Q 8rd =43dz x 28 kg/dz/d +2 x 15 kglos/d= 1234 kg/d

5.3.1l08¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych z cze$ci adaptowane;

llo$¢ Sciekdw sanitarnych przyjeto na podstawie zuzycia wody
Qsrd =1,78m3/d
Qmax d =2,14 m3/d
Qmax h =0,80 m3/h
Qmaxs =2,1dm3/s ; gdzie:qmaxs=K >Du=0519=2,1dm3/s

6.Uwagi

Projektant :

Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych , cz.ll Instalacje sanitarne.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualny atest i aprobate techniczng

Projekt instalacyjny rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno budowlanym.

Niniejszy projekt w zakresie rzeczowym i stopniu szczeg6towos$ci sporzadzony zostat zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.Nr 120 poz.1133) i stuzy procedurze uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.



I.CZESC ZALACZNIKI



£6dz,30.01.2016 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane ,,
(tekst jednolity Dz.U.Nr 207/2003 r. poz.2016 z p6zniejszymi zmianami / Dz.U.nr 93/2004 ,
poz.888 z dnia 30.04.2004 r./ ) oSwiadczam , ze ,Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan w
pomieszczeniach szkolnych adaptowanych na przedszkole w budynku liceum ogdlnoksztatcacego w

Konstantynowie todzkim przy ul. Kilinskiego Nr 75 ” opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyrm:

LOD-TIG-JUC-ANG *

Pan Andrzej GAJ o numerze ewidencyjnym £OD/I5/1304/02

adres zamieszkania ul. Struga 46 m. 9, 80-640 tédZ

jest cztonkiem Loédzkiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpieczmym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku preez:

parbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodziiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawry 2 dnia 18 wrzednia 20011 o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elekeronicrnym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réunewaine pod wimledem skutkw prawnych dokumentom ppatrzonym podpisant wlasnargeanymi.)

¢ Weryfikacje poprawnasal danych w ninizjszym zadwiadczaniy moina sprawdzid za pomocy numery weryfikaryjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Indynierdw Budownictwa www . piib.org.pl fub kontakeujac sig 2 blurem wiasciwsj Okrggowe] tzby inynierdw
Budownictwa.
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7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1.Podstwa prawna

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b , oraz art. 21a
ust.1 ustawy — Prawo budowlane ( Dz.U.Nr.207,p0z.2016 z 2003 r. z p. zm. , Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,z dnia
23.06.2003 r. ( DzU.Nr 120,p0z.1126 2 2003 r.)

7.2.Warunki zabezpieczenia budowy
7.2.1.Roboty montazowe

—  Przy wykonywaniu robét montazowych w zakresie instalacji wod-kan wewnatrz budynku
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. przed przystapieniem do robdt montazowych pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w
zakresie zasad bhp , ochrony osobistej i udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach

2. przed przystapieniem do robét pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinstruowani o
sposobach i zasadach postugiwania sie narzedziami i sprzetem monterskim.

3. sprzet i narzedzia powinny by¢ przystosowane do wykonywanych operacji , sprawne i
posiadac atesty bezpieczenstwa.

4. przy uzywaniu narzedzi i sprzetu elektrycznego , kazdorazowo przed ich wydaniem z
magazynu nalezy sprawdzic stan techniczny obudéw izolacjj i zabezpieczen
przeciwporazenowych

5. wprzypadku konieczno$ci dokonywania po$redniego transportu materiatéw w pionie nalezy
wykorzysta¢ windy towarowe lub specjalistyczne pomosty .

6. przejScia na klatkach schodowych pomiedzy kondygnacjami  powinny by¢ zabezpieczone
barierkami i siegaC na wysoko$¢ co najmniej 0,9 m ponad pow.posadzki,

7.3.0chrona osobista pracownikow.

1) Pracownik przystepujacy do pracy powinien posiada¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2)  Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane
z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ( rekawice,okulary
ochronne i kaski).

3)  Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

7.4.Pierwsza pomoc.

1) Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

2)  Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka.

3)  Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogq zapewnié¢
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu
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srodki lokomociji.

4)  Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw:

—  najblizszego punktu lekarskiego,

—  najblizszej strazy pozarnej,

—  posterunku policji,

—  najblizszego punkiu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.)

5)  Adresy i numery telefondéw alarmowych powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru
technicznego.

Projektant :



II.CZESC RYSUNKOWA
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