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OSWIADCZENIE

Projektant i sprawdzajacy oéwiadezajg, 7e Projekt Budowlany modernizaciji instalacji c.o.
dla budynku szkolnego w Konstantynowie L.odzkim, przy ul. Kilinskiego 75, jest
sporzadzony zgodnic z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].
Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegbtowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r, w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ust. Nr 120, poz 1133) i stuzy
procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.

wrzesien 2015
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todzka OQkrogewd

1zba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lédz ul. Pémoena 39
tel. (0-42) §32.97-39, fax (0-42) 630-56-34

NIP 725-18-13-030, REGON 473043694 f.0dz. dnia 12 czerwea 2013+,

1.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/27G1/738/15
sygn ake KKD 7131-223%6 13

DECY ZJA

Na podsiawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postzpowania administracyjnego (#ekst jedn.:
Dz U 22003 r, poz. 267 z péin zm,) w zwiazku z art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz infynierdw budownictwa ftekst jedn.: Dz U z 2013 v, poz. 932
zpoin zm ), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4o pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art, 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jedn Dz U. z 2013 v, poz 1409 z péin zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budewlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pani Anna Maria Zwierzyk

magister inZynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzona dnia 16 kwietnia 1984 1. w Lodzi |
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuiner ew 1dencv;nv LOD/2376/P“ OS5/ la

do projektowania i kierowania robotami bu dowlanymi bez ogramczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
cwplm ch, wentylacyjnych, gazowych, w odociqg{m"} ch i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienta decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenis
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby lazynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkie] Okrpgowej Izby Inzymierdw Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni ed daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkie) Okregowej [zby Insynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LOIB -

mgr inz, Zbigniew Cichofiski (4/, &(53’,5&" 'gf!
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIB T AN
' mgr inz. Wactaw Sawicki 5

mgr inz. Tomasz Kiuska

- Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOUB /2&4 /56{_’/

r32
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacylnym:

tOD-NA7-IRJ-I9R *

Pani Anna Maria ZWIERZYK o numerze ewidencyjnym £OD/I5/0185/15

adres zamieszkania ul. Okrzei 3/7 m. 49, 91-075 tédz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




tédzika CKregewa
izba inzynieréw Budownictwa
91425 E6d4, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Lédz, dnia 12 czerwea 2015 1.

L6dzka Okregowa Izba nZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

~ OKK/2701/738/15
syen. akt. KKD/7131-22550/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U z2013r, poz. 267 z péin. zm,) w zwiazku z art. 11 ust. 1 { art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 20001,
o samorzagdach zawodowych architektdw oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz U z 2013 r, poz. 932
zpoin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 3, art. 13 ust, 1, 2,314, art. 14 ust. [ pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2013 r, poz 1409 z péin. zm), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 v, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

-

da Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

T,

a e

Pani Malgorzata Dweraczek

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzona dnia 26 lutego 1958 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2550/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

, W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajqcegol OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sk%édu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —
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Zaswiadzzenie

g ruTaza e Saing

tOD-6M3-9Vi-WSY *

Pani Malzorzata DWORALZEK o numerza ewidencyjnym £0D/i5/0770/32

adres zamizszkania ul, Skrzetuskiago 10 m. 32, 92-432 £6d3

jest cztonkiem tédzkiaj Okrezowe] lzby Intynieréw Budownictwa i posiada wymazane
bezpizczenie od odpowiedzialnodci cywilngj.

Nini_j_sze zaswiadczanis jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

=

Zajwiadszania zastalo wyganarowana elaktroniczaia ocpatrzane bazplasznym padpisam elaiironiczny

werylikowanym priy pamocy waltnzgo kwalifikowsznsza certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przaz:

Barbaca Malec, Przewadniczazy Rady k&dzkia} Okrezaws] 12by alymiardw Budawnictea,

apm {0z B 2301 fer 130 par 1333 danz w prstaci
T przy pamacy wairzza kwalifisaanagy eanyfiata sy

Zasdaie art S ust 2 ustasy 2 dala 13 wrzainia 2201 r. 0 prdsists elelern
preszagm podaisam alaktraniczaym way ko s
W graanych dakumantam coatrzanym padaisa i whisnarg syl

e'sktran’ozngf ppatrisea b
t3wnowing pad wigladam skl

* Weryfikagjz poprasnodci danyeh wninlajszym zalafadozaniu modng spra sdsid 20 pamos] numary weryFkacyizaza zaiwiadczania na
stran'z Polskie] baby Iniyniardw Budawnictwa www.plib.org p! lub kontakeaiys sie z biuram wlaiciwaj Okzgows] by Indynieraw
Budaanictway a Zgoanosc
z oryginatem
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
OBLICZENIA
INFORMACJA BIOZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT INSTALACJI

SANITARNYCH
SPIS RYSUNKOW

Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut I pietra
Rzut 111 III pietra

Rozwinigcie instalacji ¢.o.

skala 1;100 rys.nr 1
skala 1:100 rys.nr2
skala 1:100 rys.nr3
skala 1:100 rys. nr 4

Iys. nr 5




1.0. OPIS TECHNICZNY

- do projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji c.o. dla budynku szkolnego w
Konstantynowie Lodzkim, przy ul, Kilinskiego 75.

1.1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- audyt energetyczny

- wizja lokalna

- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w
budynku szkolnym w Konstantynowie Loédzkim, przy ul. Kilinskiego 75.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem obliczenia wspolczynnikéw przenikania ciepla
przegréd budowlanych, strat ciepla ogrzewanych pomieszczeni, dobor grzejnikow, okreslenie
tras prowadzenia przewodow oraz obliczenia hydrauliczne wraz z doborem $rednic
rurociagéw instalacji c.o. i nastaw zawordéw termostatycznych.

Cz¢s¢ rysunkowa pokazuje rozmieszezenie elementow instalacji centralnego ogrzewania oraz
trasy przewodow instalacji.

1.3. Opis stanu istniejacego

Budynek szkolny, o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony , wykonany w
technologii monolitycznej zelbetowej, Sciany zewngtrzne dwustronnie tynkowane ocieplone
styropianem o grubosci 10 cm. Stropodach o konstrukcji zelbetowej kryty papa, blacha. Strop
nad ostatnig kondygnacjq ocieplony styropianem o grubosci 10 cm. Okna drewniane, drzwi
wejsciowe nieocieplone.

Istniejaca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych jako dwururowa z grzejnikami
zeliwnymi czlonowymi oraz grzejnikami Faviera.

Zrédlem ciepta dla pracujacej instalacji c.o. jest miejska sieé cieplna.

1.4. Projektowane rozwiazanie.

Budynek bedzie poddany termomodernizacji polegajacej na dociepleniu $cian zewnetrznych
II pigtra i stropodachu, wymianie swietlika dachowego, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej na energooszczgdng oraz modernizacji instalacji c.o.

Zrédtem mepla dla projektowanej mstalaql €.0. pozostanie miejska sie¢ cieplna.

Projektuje sig instalacj¢ c.o. pracujaca w systenue pompowym, dwururowym. Parametry
wody instalacyjnej: 75/55 °C.

Temperatury w pomieszczeniach sg nastepujace:
s pomieszczenia dydaktyczne, biurowe i socjalne, WC 20°C
» Kklatki schodowe, komunikacja 16°C

. Projektuje si¢ sie¢ rozdzielcza z rur ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, Trob
110°C, Pmax 1,6 Mp, polaczenia zaprasowywane ze stali weglowej niestopowej, technika




polaczen Press. Sie¢ t¢ prowadzié pod stropem piwnicy, ze spadkiem 3%o w kierunku
rozdzielacza . Przewody te nalezy zaizolowaé pianka poliuretanowa odpowiadajaca
wymaganiom ochrony pozarowej — nie rozprzestrzeniajaca ognia. Jako kompensacje
wykorzystuje si¢ naturalne zalamania.

Projektowane piony wykonac z rur ze stali weglowej, ocynkowanych zewngtrznie, Trob
110°C, Pmax 1,6 Mp, polaczenia zaprasowywane ze stali weglowej niestopowej, technika
polaczen Press, prowadzi¢ po wierzchu $cian, zakonficzy¢ odpowietrznikami automatycznymi.
- Przewody mocowaé typowymi uchwytami do rur, w miejscach pokazanych na rysunkach
wykona¢ punkty stale i zamontowaé zawory spustowe odwadniajace.

Wszystkie przejscia przez strefy ogniowe maja by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi
wymaganiami przeciwpozarowymi. Proponuje si¢ wykorzysta¢ system biernej ochrony
przeciwpozarowej. Izolacja musi spetnia¢ wymagania normy PB-85/B-02421.

Elementy grzejne zlokalizowane sg przy $cianach zewnetrznych (pod oknami lub w ich
poblizu), typy i wielkosci grzejnikéw podano na rzutach. Projektuje si¢ grzejniki stalowe
Plytowe, typ K. Grzejniki te charakteryzuja si¢ mala pojemnoscia wodna, a co za tym idzie
mala bezwladnoscig cieplna, co pozwala na sprawna regulacje ogrzewania za pomoca
zawordw termostatycznych.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory z nastawa wstepna z glowicami

. termostatycznymi, na powrocie w zawory z nastawg wsiepna, umozliwiajace opréznianie i
napelnianie grzejnika.

W celu stabilizacji cisnienia na obiegach grzewczych za rozdzielaczem oraz na pionach
nalezy zamontowaé zawory regulacyjno — pomiarowe oraz regulatory réznicy cisnier.
Instalacja bedzie odpowietrzona przy pomocy odpowietrznikéw przy grzejnikach oraz
zamonfowanych w najwyzszych punktach instalacji odpowietrznikéw automatycznych.

1.5. Préby hydrauliczne.

Nalezy wykona¢ préobe instalacji zgodnie z Wymaganiami techniczaymi COBRITI INSTAL
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru — instalacje ogrzewcze.

1.6. Plukanie instalacji.

Po zmontowaniu instalacj¢ phukaé¢ dwukrotnie przy predkoéci wody min. 2 m/s.

1.7. Izolacja termiczna.

Po przeprowadzeniu préb cisnienia wszystkie rury nalezy zaizolowaé termicznie otuling z
pianki poliuretanowej. Dla wspélczynnika A = 0,035 W/(m*K) grubosé izolacji wynosi:

- — Dndo 35 mm — grubo$é izolacji 30 mm

- Dn powyzej 35 mm — grubos¢ izolacji jak srednica nominalna rury

W przypadku zastosowania materiatu o lepszej izolacyjnosci grubosé mozna zmniejszy¢é po
wykonaniu stosownych obliczer.




Uwaga:
Wiszystkie roboty wykonaé zgodnie z

1. Warunkami okreslonymi w wymaganiach technicznych COBRTI Instal. Zeszyt 8
Warunki techniczne wykonania i odbioru — instalacje ogrzewcze.

2. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom II . Instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich-usytuowanie
DzU.nr 75z dn.15.06.2002

4, Zarzadzeniem nr 7/74 Komendanta Strazy Pozarnych z dn. 07.08.74 w sprawie
wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego proceséw spawalniczych podcezas
prac remontowo budowlanych (Dz. Zarz. I Rozk. KGSP z 1974r 3-4 poz.15)

5. Wymogami Rozp. MG z dn. 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.

2.0. OBLICZENIA

Obliczen i regulacji dokonano przy pomocy programu komputerowego OZC 1 CO. Wyniki
zamieszczono na koficu rozdziaku.

Zapotrzebowanie ciepta 165 kW
Cisnienie dyspozycyjne 19,7kPa




3.0. INFORMACJA BIOZ

dla projektowanej instalacji ¢.o. w budynku szkolnym w Konstantynowie £L.6dzkim, przy ul.
Kilifskiego 75.

3.1) ZAKRES ROBOT

roboty przygotowawcze

roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi — skfadowanie materiatow,
uzywanie sprzgtu mechanicznego i transportowego, szkolenie 1 instruowanie pracownikow
roboty montazowe.

3.2) OBIEKTY ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE.
Istniejacy budynek szkolny
3.3) ISTNIEJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Istniejace elementy zagospodarowania dziafki i terenu nie powinny stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z
przeznaczeniem wedlug powszechnie obowiazujacych zasad i przepisow.

3.4) ZAGROZENIA PRZEWIDYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Nie przewiduje si¢ zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
wykraczajacych ponad standardowe.

3.5) WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.
Nie
3.6) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Kierownik budowy zobowigzany jest do codziennego poinformowantu i poinstruowania
pracownikéw w zakresie wystepujacych w danym dniu prac niebezpiecznych oraz
zwigzanych z nimi zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt.

Wszyscy zatrudnieni na budowie musza posiadaé odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
byé przeszkoleni w zakresie bhp oraz posiadaé uprawnienia budowlane adekwatne do
zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac. Za wszelkie nieprawidlowosci w tym
zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy.

3.7) MATERIALY NIEBEZPIECZNE NA TERENIE BUDOWY.

Na terenie budowy, na budowie nie beda skladowane i przechowywane materiaty,
wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne oprécz butli z gazami spawalniczymi.

3.8) ZABEZPIECZENIE ZAGROZEN.




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, muszg zapewni¢ bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

3.9) DOKUMENTACJA BUDOWY.

Ze wzgledu na brak stalego zaplecza budowy dokumentacja budowy oraz dokumenty
niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzend w czasie wykonywania
robdt znajdowaé beda sie u kierownika budowy, a poza czasem wykonywania robdtw
siedzibie wykonawcy robot.

UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem. Przy wykonywaniu robét zastosowac si¢ do
wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg
by¢ dokonywane wylacznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru,

inwestorem, oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi. W momencie wykonania i
odbioru prac nalezy uwzgledni¢ aktualny stan przepiséw prawnych.

Sporzadzenie planu BIOZ nie jest wymagane.
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4.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych’

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z modernizacjg instalacji c.o. w budynku szkolnym w
Konstantynowie L.6dzkim, przy ul. Kilinskiego 75.

1.2 Informacie o terenie wykonywania robot.

- Wrykonawca bedzie mégh prowadzi¢ roboty w godzinach ustalonych ze
Zleceniodawcy

- skladowanic materialow bedzie si¢ odbywalo na terenie budynku w
Konstantynowie Lodzkim, przy ul. Kilinskiego 75.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie terenu robot pod
wzgledem bhp. i p.poz. oraz zapewnienie nadzoru os6b posiadajacych
uprawnienia do kierowania robotami w zakresach wymaganych przez prawo
budowlane.

1.3 Zakres prac wraz z materialami i warunkami wykonania i odbioru.

Roboty rozbiérkowe

Zakres robdt
: a/ demontaz istniejacych grzejnikéw,
b/ demontaz podejsé i galazek grzejnikowych
¢/ demontaz zaworéw grzejnikowych
d/ demontaz rurociagdw rozprowadzajacych cieplo wraz z izolacja




Roboty instalacyjne
Zakres robot a/ montaz poziomych przewodow rozprowadzajacych

cieplo

b/ wykonanic punktéw stalych na przewodach
poziomych

¢/ poprowadzenie pionéw w tulejach ochronnych po
$ladzie istniejacej instalacii

d/ zamontowanie armatury odcinajacej

e/ wykonanie podejs¢ pod grzejniki

f/ naprawa tynkéw wraz z malowaniem w migjscach
zdemontowanych grzejnikéw

g/ montaz grzejnikow

h/ montaz zawordéw grzejnikowych

i/ montaz samoczynnych zaworoéw odpowietrzajacych

j/ montaz zaworéw regulacyjno — pomiarowych i
regulatorow roznicy cisnien

k/ wykonanie proby szczelnoscei instalacii.

I/ przed zamontowaniem zaworéw termostatycznych
wykonanie plukania instalacji woda, dwukrotne, przy
predkosci wody min. 2 m/s

m/ wykonanie izolacji termicznej poziomych
rurociagdw rozprowadzajacych czynnik grzewczy

1/ montaz glowic termostatycznych

o/ ustawienie nastawy wstgpnej na zaworach
termostatycznych

p/ poinstruowanie uzytkownika w zakresie mozliwosci
regulagji glowic

Materiaty a/ rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane Dn 15,
18,22, 28,35, 42, 54
b/ grzejniki stalowe ptytowe
¢/ zawory termostatyczne i odcinajace do grzejnikdéw Dn
15
d/ glowice termostatyczne
e/ zawory odcinajace
{/ regulatory réznicy cisnieh
g/ zawory regulacyjno pomiarowe
b/ systemowe uchwyty do rur
1/ izolacja termiczna o grubosci od 30 mm do 60 mm
J/ samoczynne zawory odpowietrzajace
Warunki wykonania | a/ okreslone w Wymaganiach technicznych COBRITI
i odbioru INSTAL, zeszyt 6 .Warunki techniczne wykonania i
odbioru — instalacje ogrzewcze.
b/ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki
iich
usytuowanie. Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 r.




2.0 MATERIALY.

Zastosowane matetiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty zgodne z Polskimi
. "Normami i Prawem Budowlanym.

3.0 WYKONYWANIE ROBOT
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnic z Wymaganiami COBRTI INSTAL.

4.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegdlnych elementow,
zgodnosci ich realizacji ze specyfikacja techniczng. Sprawdzenie powinno si¢ odbywac w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakoficzeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i
asortymentow - sprawdzanie dokonuje si¢ wizualnie lub przez pomiar czy badanie.

5.0 SPOSOB PLATNOSCI
Sposdb platnosei zostanie okreslony w umowie o realizacj¢ zamdéwienia.

6.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym i Ustawg o Zamdwieniach Publicznych

upr. bud? LOXV2576/PWOS/ 15
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Wyniki - Ogdine

Nazwa projektu: Budynek Szkolny L
Lokalizacja...: Konstantynow L. ul. Kilitiskiego 75

Projektant....:

Data obliczen : * i Niedziela, 8 Listopada 2015, 13:10

Parametry czynnika grzejnego:

TZ[°C}...... 7500 | Tp.[°Cl: | 5500 |
Tprz,[°Cl...... 53.42
Rodz. czynnika: Woda ‘[
Parametry zrédla ciepta:
Opér hydr.[Pal: 0 Pojemnosé [ o
Informacje o typach rus:
Typ A ) . TypB: 74200-01 | TypC: Typ D:
Typ E: B Typ F: Typ G: Typ H:
“Typ Typ J: o Typ K Typ L:
Typ M: Typ N: ] Typ O: Typ P:

- Opdr hydrauliczny instalacji i Zrodia ciepla... dP¢[Pa]: 19673
Minimalny opor dzialki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa}: 1348
Ca'{kowity strumien wady w instalagji.......... Ge [kg/s]: 1.973

 Catkowita pojemnosé instalagji............ e VO 1321
Obliczeniowa moc cieplha instalacji.............. Qo W 165054
Moc fracona........ocoveeeeeesieeeeeeeeeenn. Qir,fWY: 14281
DOdatkOWa rezerwa mot:y do tad. bufora ciepla... Qrez [WI: o
Wymagana obﬁc_zéniowa moc Zrédia ciepta zimg.... Qzz (W] 165054

- Wymagana ob_licze'n'i'owa moc Zrodia ciepta latem... Qzl,[W]:

Wymagan_a obliczeniowa moc zrodta okr.przejsciowy Qzp,[WI:

Liczba jednoczesnie pracujgcych weztow mieszk.....[szt.]:

_ Pomieszczenia agrzewane:

Przegrzewane. .. 8 Nadmiar mocy,[W]: 4417
Niedogrzewane.: 1 Deficyt mocy,[W]: 1205
Moc grzej..[W]: 147483 Zyski od przewodow {W]: 20783

Pomieszczenia nicogrzewane:

Moc grzej..[W} 0 | Zyski od przewoddw {Wi: [ 870
Grzejniki: L

Przegrzewajace: 7 Nadmiar mocy,[W]: 4804
Niedogrzewajgce 1 Deficyt macy,jW]: 1592
Obl. moc JW].. 165054 Rzeczywista moc,[W} 147483

‘Strona 1







