Spis tresci

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........cooiiiiiiiiiiiiieeeee e 3
1. PrZedmiOt INWESTYC]i. .. veeeeeeiieiiiiiiiiiiii ettt ettt e e e e 3
2. Y= T IS (U= o Y 2P 3
3.  Projektowane zagospodarowanie dziatki..............cccooeeiiii 4
4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkOW .............ooovvviiiiiiiiiiiiiiii 4
5. Informacja okreslajgce wptyw eksploatacji gorniCze) .......cccoeeevvvveiiiiiiiiieieiiceee e, 4
6. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikOw omawianego Zjazdu.............uuueiiiiieiiiiiiccee e 4
7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych ... 5
8.  Obszar oddzialyWania ............ccuuuiiiiii i 5
RYS. 1 Plan OFENTACY MY ... .uutitiiiiiiiiiiiiiitiietiiieebeeaeseeeee bbb ensbbsnssesnnenes 6
Rys. 2 Projekt zagospodarOWania tErENU ..............ceuuriuiiiieeeeeeeeeiiiiees e e e e e e eerriae e e e e e eeesreaaas 7
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY .....uiiiiiiiiiiee ettt siiieeee e e 8
i 0.4 1Yol [ 0] (0] 1 4 T= 13/ 4 - TSP 8
2. Przedmiot inwestycji — podstawa i Zakres OpraCoWaNIa .........coeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeen 8
3. SN ISINIEIGCY .. e 8
il SYHUBCIA .o e e e e et 8
3.2 IStNI€JaCe UZDBIOJENIE ...ue e 9
3.3 Istniejgce podtoZze gruntOWE .........coooiiii i 9
4. Uktad projektowany —rozwigzania sytuacyjno — WysoKOSCIOWE ............cceeevvviiieeennnnnnn. 9
4.1, Plan SYLUBCYJNY ..ceeeeeiiiiiiiiiiiiieeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et et et e e et a e 9
4.2. Rozwigzanie wysSOKOSCIOWE i OdWOANIENIE ..........cvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 9
5.  Uktad projektowany — konstrukcja Nnawierzchni ..., 9
6. RODOLY ZIBIMNE ...t 10
RYS. 1 Plan SYIUACYJNY ... coiiiiiiiiiiiei e e ettt e e e e e e e ettt s e e e e e e e e e etta e e e eaeeeeeraenanaes 11
RYS. 2 Przekroje KONSIIUKCYJNE ........uuiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiib e 12
RYS. 3 SZKIC LY CZEMIA ... et e e e e e e ettt e e e e e e e earaaaas 13
INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA ........cocoovieeeceeeeeenn. 14
1. POAStawWa OPIraCOWANIA ... ...ccceiieiiiiiiee e eee et e e e e e e e e e e e e e e et e s e e e e e e eeareaaaanns 14
2. ZAKIES OPFACOWAINIA. ....cciieeeeeeeee e 14
3. Zakres robdt i kolejnoSE realizacii .........oouvuueiiiiiiiii 14
4.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh ............ccccccvviiiiiiiiiiiii 14
5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i Zdrowia IUAZi ............oooiiiiiii i 14
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robOt.............oovviiiiiiiiiiiii e 15

7. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolInie NIEDEZPIECZNYCHN ... 15

8.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robot budowlanyCh ... 15



9. Podstawa prowadzenia robot budowlano montazowych .............ccvvvvvviviiiiiiiiiiiennnn. 15

F A A 4\ | | TP PERRRRP 17
OSWIADCZENIE ...ttt ettt ettt ettt ate et et e e e e st e eteeeeeaennasnareanas 18
Zaswiadczenia i decyzje projektantow i sprawdzajgcych..........cccccociiiiiiiiiiii 19



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Konstantynow t.odzki
ul. Zgierska 2

95-050 Konstantynéw t.6dzki

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Al. Kombatantéw (dz. nr 116/1, obreb K-14), Konstantynow t.édzki
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu dla
samochodow osobowych przy Alei Kombatantow w Konstantynowie £.édzkim.

Zakres i cel opracowania:

Opracowanie obejmuje cze$¢ drogowg. Celem opracowania jest prawidlowe wykonanie
projektu drogowego parkingu. Projektowany parking bedzie stuzy¢ mieszkaniom posesji
Zlokalizowanych wzdtuz Alei Kombatantow.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

e wykonanie robot ziemnych: wykonanie wykopow i nasypow oraz korytowania
w niezbednym zakresie,

e ulozenie kraweznikdw betonowych, wykonanie konstrukciji oraz nawierzchni miejsc
postojowych z kostki betonowej,

e ufozenie obrzezy betonowych, wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni opaski
Z kostki betonowej.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie:

umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa,
mapy sytuacyjno—wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
projektu zagospodarowania terenu,

szczegobtowej inwentaryzacji w terenie,

uzupetniajgcej inwentaryzacji geodezyjne;.

2. Stan istniejacy

Wojewodztwo: todzkie
Powiat: Pabianicki
Gmina: Konstantynow todzki

Teren opracowania zajmuje dziatki inwestora nr 116/1, obreb K-14.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Alei Kombatantéw w Konstantynowie £odzkim. Al.
Kombatantow jest drogg gminng o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0m. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi 20,0m. W pasie drogowym po pétnocnej stronie ulicy wystepuje oswietlenie
uliczne na stupach oswietleniowych. Po podtnocnej stronie drogi znajduje sie chodnik
z ptyt betonowych. Teren Al. Kombatantow jest ptaski i opada w kierunku wschodnim.
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Teren inwestycji zlokalizowany jest gtéwnie w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej.

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:
e stupy oswietleniowe,

sie¢ energetyczna eN,

sie¢ wodociggowa wo150,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200c,

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planowana inwestycja polega na budowie parkingu dla samochoddéw osobowych ktéry
zapewni obstuge mieszkancom Al. Kombatantow. Zaprojektowano parking o szerokosci
miejsc postojowych 2,5 m i gtebokosci 5,0m,
o nawierzchni z kostki betonowej, ktéra zostata obramowana kraweznikami betonowymi
,Zatopionymi” na +10cm. W miejscu potgczenia z nawierzchnig Al. Kombatantéw nalezy
zastosowaé kraweznik betonowy ,zatopiony”. Po potudniowej stronie projektowanego
parkingu, przy projektowanym budynku usytuowano opaske o zmiennej szerokosci od 1,0m
do 1,4m i nawierzchni z kostki betonowej. Opaske nalezy obramowaé za pomocg obrzezy
betonowych 8x30cm.

Projektowane rozwigzania sytuacyjne zostaly przedstawione na rys. nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Zestawienie powierzchni

Lp. Obiekt Powierzchnia [m?]
1. Parking i zjazd 270,0
2. Nawierzchnia opaski z kostki betonowej 60,0

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Obszar objety opracowaniem znajduje sie poza terenem wpisanym do rejestru zabytkéw jako
chroniony uktad urbanistyczny, nie wystepuja w sgsiedztwie wymagajgce ochrony dobra
kultury wspétczesne;.

5. Informacja okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gorniczej.

6. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianego zjazdu

W granicach terenu inwestycji nie wystepujg ani nie sg przewidziane zagrozenia dla
Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Wszystkie materiaty odpadowe powstate
w trakcie robét budowlanych (elementy z rozbidrki nawierzchni istniejgcych, ziemia itp.) bedag
odpowiednio sktadowane i wywiezione na wysypisko do tego celu przystosowane lub
wykorzystane w miare potrzeby na miejscu budowy. Nie przewiduje sie pogorszenia stanu
Srodowiska ze wzgledu na inwestycje.



7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Odwodnienie projektowanej drogi wewnetrznej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych w kierunku naturalnego uksztattowania
powierzchni terenu na tereny zielone biologicznie czynne znajdujgce sie na dziatce Inwestora.

8. Obszar oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowany parking przy Al. Kombatantow
ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatek Inwestora i pasa drogowego.



Rys. 1 Plan orientacyjny



Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Czes¢ informacyjna
INWESTOR:

Gmina Konstantynow t.odzki
ul. Zgierska 2

95-050 Konstantynow t.édzki

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Pabianicka (dz. nr 116/1, obreb K-14), Konstantynow t.6dzki

2. Przedmiot inwestycji — podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu dla
samochodow osobowych przy Alei Kombatantéw w Konstantynowie £odzkim.

Zakres i cel opracowania:

Opracowanie obejmuje cze$¢ drogowg. Celem opracowania jest prawidiowe wykonanie
projektu drogowego parkingu. Projektowany parking bedzie stuzy¢ mieszkaniom poses;ji
zlokalizowanych wzdtuz Alei Kombatantéw.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

e wykonanie robot ziemnych: wykonanie wykopow i nasypow oraz korytowania
w niezbednym zakresie,

e utozenie kraweznikow betonowych, wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni miejsc
postojowych z kostki betonowej,

e ufozenie obrzezy betonowych, wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni opaski
z kostki betonowe;j.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie:

umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa,
mapy sytuacyjno—wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
projektu zagospodarowania terenu,

szczegotowej inwentaryzacji w terenie,

uzupetniajgcej inwentaryzacji geodezyjne;.

3. Stan istniejacy
3.1 Sytuacja
Teren opracowania zajmuje dziatki inwestora nr 116/1, obreb K-14.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Alei Kombatantéw w Konstantynowie £odzkim. Al.
Kombatantow jest drogg gminng o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0m. Szerokos¢ pasa
drogowego wynasi 20,0m. W pasie drogowym po pétnocnej stronie ulicy wystepuje oswietlenie
uliczne na stupach oswietleniowych. Po podtnocnej stronie drogi znajduje sie chodnik
z ptyt betonowych. Teren Al. Kombatantow jest ptaski i opada w kierunku wschodnim.
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Teren inwestycji zlokalizowany jest gtéwnie w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej.

3.2 Istniejgce uzbrojenie

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:
o stupy odwietleniowe,
e sieC energetyczna eN,
e sie¢ wodociggowa wo150,
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200c,

3.3 Istniejgce podioze gruntowe

Na terenie objetym opracowaniem wykonano badania podtoza gruntowego. Wykonano
4 wiercenia geotechniczne o glebokosci 5m kazde. Dostepne badania geotechniczne
wykazaty, ze na terenie objetym inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe.
Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci penetracji tj. 3m ppt.

Nawiercono nastepujgce warstwy:
¢ Nasyp niebudowlany o migzszosci 0.6 — 1.1m (w obrebie utwardzonych powierzchni
nalezy dokona¢ wymiany na grunt dobrze zageszczony)
o Watpliwy nasyp budowlany (w obrebie utwardzonych powierzchni nalezy dokonac
wymiany na grunt dobrze zageszczony)
e Gliny piaszczyste
o Piasek srednioziarnisty i drobnoziarnisty

4. Uktad projektowany —rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe
4.1. Plan sytuacyjny

Planowana inwestycja polega na budowie parkingu dla samochoddéw osobowych ktory
zapewni obstuge mieszkancom Al. Kombatantéw. Zaprojektowano parking o szerokosci
miejsc postojowych 2,5 m i gtebokosci 5,0m,

o nawierzchni z kostki betonowej, ktéra zostata obramowana kraweznikami betonowymi
,<zatopionymi” na +10cm. W miejscu potgczenia z nawierzchnig Al. Kombatantéw nalezy
zastosowa¢ kraweznik betonowy ,zatopiony”. Po potudniowej stronie projektowanego
parkingu, przy projektowanym budynku usytuowano opaske o zmiennej szerokosci od 1,0m
do 1,4m i nawierzchni z kostki betonowej. Opaske nalezy obramowacC za pomocg obrzezy
betonowych 8x30cm.

Projektowane rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.
4.2. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano jako jednostronne o wartosci
2,0% na catej dtugosci.

Pochylenie poprzeczne opaski zaprojektowano o wartosci 2,0% w kierunku parkingu.
Odwodnienie projektowanego parkingu bedzie realizowane powierzchniowo za pomocag
spadkow podtuznych i poprzecznych w kierunku naturalnego uksztattowania powierzchni
terenu na jezdnie Al. Kombatantow i dalej do istniejgcych wpustow deszczowych.

5. Ukfad projektowany — konstrukcja nawierzchni

Badania geotechniczne:



Z dostepnych materiatbw wynika, iz podtoze gruntowe terenu objetego inwestycjag
charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje dla poszczegdinych elementéw nawierzchni:

Nawierzchnia miejsc postojowych oraz zjazdu

- kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 25cm
Nawierzchnia opaski

- kostka brukowa betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 15cm

Krawezniki i obrzeza

Parking nalezy obramowacC kraweznikiem o wymiarach 15/30cm na fawie betonowej
o wymiarach wg. rys. 2 ,Przekroje konstrukcyjne”. Kraweznik nalezy ustawi¢ na wysokosci
+12cm, +2cm zgodnie z rys. 2 ,Plan sytuacyjny”.

Opaske nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej 23x30cm.

UWAGA (dotyczy wszystkich rodzajéw konstrukcji):

Przy planowaniu i wykonaniu wzmocnienia podtoza gruntowego nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na spetnienie warunkéw mrozoodpornosci dla projektowanej konstrukcji.

Po wykonaniu korytowania nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia podtoza, gdyz moze to
spowodowac jego utrate nosnosci.

6. Roboty ziemne

Podczas realizacji inwestycji wystgpig roboty ziemne jak korytowanie oraz nasypy zwigzane
z koniecznoscig wymiany gruntu pod utwardzang nawierzchnie.

Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego piaszczystego, dobrze zageszczanego,
z dokopu.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania w podtozu gruntowym gruntow gliniastych nie nalezy
dopusci¢ do nawilgocenia podtoza co moze doprowadzi¢ do jego uplastycznienia i utraty jego
NOSNOoSCi.

Po wykonaniu koryta drogowego pod nawierzchnie jezdni nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage
na prawidtowe zageszczenia podtoza.
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Rys. 1 Plan sytuacyjny
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Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne
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Rys. 3 Szkic tyczenia
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

Wizja lokalna terenu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dziennik Ustaw Nr 120 z 10 lipca 2003 roku pozycja 120)

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207

pozycja 2016 z 2003 roku, z pozniejszymi zmianami)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu dla
samochodow osobowych przy Alei Kombatantéw w Konstantynowie £odzkim.

3. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Wykonanie korytowania pod projektowany parking i opaske

Wykonanie wykopéw/nasypow (doprowadzenie podtoza do warunkow G1)
Wykonanie podbudowy — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie na zageszczonej podbudowie podsypki cementowo-piaskowej
Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

stupy oswietleniowe,

sie¢ energetyczna eN,

sie¢ wodociggowa w0150,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200c,

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W istniejgcym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy moggce stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
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6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot moze wystgpi¢é szereg zagrozeh z uwagi na prace w bliskim
sgsiedztwie maszyn i ludzi.

7. Prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOdlnie niebezpiecznych

Podczas realizacji robot projektowanego obiektu nie wystepujg roboty szczegolnie
niebezpieczne.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych

Srodkiem zapobiegajgcym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacii
obiektu w pasie drogowym jest wtasciwa organizacja ruchu oraz prawidtowe oznakowanie
miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawieraC projekt zabezpieczenia
robot, ktérego sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczyé poreczg, barierkg lub tasmg ostrzegawczg
wokot wykopdw, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona
tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym,
nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak
opisano w czesci teren robét”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je
obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ prowadzone przez uprawnione
do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze by¢
dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz
warunkow w jakich jest ona wykonywana.

9. Podstawa prowadzenia rob6t budowlano montazowych

e Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998
roku Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 roku
w sprawie poszczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 285);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw
Nr 118, poz. 1263);

Prawo Budowlane - Ustawa 2z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw
Nr 207 pozycja 2016 z 2003 roku, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik
Ustaw Nr 108, poz. 953).

Opracowat:
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ZAtACZNIKI



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93, poz. 888) a w szczegodlnosci art. 20 ust. 4 przywotanej ustawy niniejszym
oSwiadczam, ze przedkladany projekt budowlany sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
PRZY ALEI KOMBATANTOW W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM.

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Jonca

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jarostaw Kluska

Czerwiec 2017
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LXD-5GP-XZG *

Pan Jakub JONCA o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0033/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandrow tédzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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todzka Okregecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Loda ul Pélnoena 39
el ((0-42) 632.97-39, fax (0-42) 630-56-3" L4d2, dnia 15 grudnia 2014 1.

NTP ™25 1540050, REGON 47304369
Lodzka Okrggowa lzba Inzynicréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK'D/7131-2/1870/12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z 2013 r, poz. 267 z pén, zm.) w zwiazku z art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz U z 2013 r., poz. 932 z poin.
zm.), art. 12 ust. I pkt 1,2,3,41i85, art. 13 ust. |, ust. 31 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust, 3 pkt 5§ Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 = pdin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U = 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Jonca

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1870/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inZzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyziji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ., Q/ [
mer inz. Zbigniew Cichofiski /é/{(//g(,{, Y

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOLIB ¢ 2
mgr inz. Tomasz Kluska é&‘ /

1z2

20



Pan Jakub Jonca jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych akich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju:

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB, 4

mgr inz. Zbigniew Cichoski % g,’a

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr in2. Tomasz Kluska M‘

Otrzymu_,q

Daalnd! ad

Jakub Jonca

ul. Piaskowa 39

95-070 Aleksandrow Lodzki;

Rada Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-1K4-IVC-ZKW *

Pan Jarostaw KLUSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0024/15
adres zamieszkania Busina Kolonia Busina Kolonia 11, 99-200 Poddebice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okregecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pénocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax («)—42)_636‘»563135 L6d, dnia 15 grudnia 2014,
NIP 725-18-49-050, REGON 47304369(
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
syen. akt. KK/D/7131-2/2501/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézZn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jarostaw Kluska

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 16 maja 1983 r. w Poddebicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2501/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB~ , 7 /
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ﬂﬂ[ﬁﬁﬂf/f,’

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A W
mgr inz. Wactaw Sawicki 7% gianl s

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB s i
mgr inz. Tomasz Kluska 44“/

1z2
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Pan Jarostaw Kluska jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprdcz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LiIBg,

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Tl 7

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 5
mgr inz. Tomasz Kluska ’_’/Z/

Otrzymuja:
1.

o 9 9

Jarostaw Kluska

Busina Kolonia 11

99-200 Poddebice;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

2z2
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