Istniejaca nawierzchnia

Alei Kombatantéw

Przekroj przez zatoke parkingowag
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BUDOVIA Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Narutowicza 34, 90-135 t6dz
budovia e
www.budovia.pl
INFRASTRUKTURA e-mail: biuro@budovia.com
- kostka betonowa gr. 8cm - kostka betonowa gr. 8cm INWESTOR
A| - kostka bet 8 B | - kostka bet 8
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm GMINA xo,__mwz_qmzwfoﬁx_
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm 95-050 m%mm_ﬂwng £ 6dzki
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH PRZY UL.
C|. kraweznik betonowy 15x30x100 D | - obrzeze betonowe 8x30x100 KOMBATANTOW W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- tawa betonowa (klasa betonu C12/15) - fawa betonowa (klasa betonu C12/15) KONSTANTYNOW LODZKI, UL. KOMBATANTOW

BRANZA: PROJEKTANT: .. ,
mgr inz. Jakub Johca
DROGOWA upr. nr LOD/1870/PWOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

SPRAWDZAJACY: L.
mgr inz. Jarostaw Kluska
upr. nr LOD/2501/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

TO TEMAT OPRACOWANIA:

M:
\— . N PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

CZERWIEC 2017 1:50 2

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC BUDOVIA SP. Z O. O. SP. K. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z 0. O. SP. K.




