Opis techniczny

1. Dane ogdlne

Inwestor : Gmina Konstanynéw t.édzki, ul. Zgierska 2

1.1 Podstawa opracowania
Postawg opracowania s3a:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna lokalu;

- mapa lokalizacyjna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie scian zewnetrznych lokalu uzytkowego we

wiadaniu Inwestora. Opracowanie podaje rozwigzanie w zakresie technologii rob6t
termomodernizacyjnych scian zewnetrznych i stropu ( od wewnatrz ) lokalu. Roboty
zawigzane sg z realizacjg remontu elewacji catego ciggu lokali uzytkowych na terenie
posesji. Funkcja pomieszczen i uktad architektoniczno-budowlany nie ulega zmianom.

Instalacje wewnetrzne wod-kan, co i elektroenergetyczna w lokalu pozostajg bez zmian.

1.3. Lokalizacja
Lokal ustugowy zlokalizowany jest w ciggu parterowego budynku na dz. nr 261/49,

potozonej w Konstantynowie £.6dzkim przy ul. Sucharskiego 1/3. Budynek usytuowany jest

we wschodniej czesci dziatki, frontem do ciggu pieszo-jezdnego.

2. Opis budynku
Istniejgcy budynek handlowo-ustugowy wykorzystywany bedzie zgodnie z

przeznaczeniem. Jest budynkiem wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym w
konstrukgcji tradycyjnej, stropodach niewentylowany pokryty papg termozgrzewalng . Od

frontu wybudowana jest attyka odsunieta od lica budynku ok. 1,0 m.

2.1. Dane podstawowe:
- Pow. zabudowy 162,54 m?
- Pow. uzytkowa 145,48 m?
- Kubatura netto 479,00 m®



2.2. Konstrukcja

- tawy i $ciany fudamentowe z betonu B-15

- Sciany zewnetrzne — pustaki gazobetonowe gr 24 cm

- drzwi wewnetrzne drewniane: typowe z otworami nawiewnymi, F=200cm? z

oscieznicami metalowymi lub drewnianymi,

- podioga w tazience: warstwa wierzchnia z rulonu PCV z wykonaniem cokotéw

konstrukcja dachu, papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu,

obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j

2.3. Wykonczenie wewnetrzne

- ptytki glazurowane na kleju do glazury,

- Sciany i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi: 2-krotnie

3. Zakres robét ociepleniowych i remontowych

Projektuje sie nastepujgce roboty :

Ocieplenie scian fundamentowych:

demontaz nawierzchni z ptyt chodnikowych, odkopanie $ciany fundamentowej,
oczyszczenie i osuszenie Sciany fundamentowej, zagruntowanie emulsjg np.
UNI-GRUNT,

izolacja pionowa ptytami styropianowymi gr 10 cm,

utozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubetkowej,

zasypanie piaskiem z utwardzeniem warstwami oraz odtworzenie nawierzchni

z ptyt chodnikowych z obrzezami.

Ocieplenie scian zewnetrznych:

- przygotowanie podtoza: skucie nierownosci i uzupetnienie brakéw w tynkach i po

wymianie okien i drzwi, zagruntowanie emulsjg, np. UNI-GRUNT,

- izolacja pionowa ptytami styropianowymi gr 12 cm z obtozeniem elementow

konstrukcyjnych osciezy okien i drzwi z uszczelnieniem silikonem z przyklejeniem

dwaoch warstw siatki z zatarciem klejem,

malowanie elewac;ji farbami silikatowymi — dwukrotnie.

Ocieplenie stropodachu ( od wewnatrz ):

- demontaz stropu podwieszonego, demontaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych

i zarowych



- izolacja stropu przewciwwilgociowa z folii polietylenowej paroszczelne;j,
- ufozeniem ptyt z wetny mineralnej na ruszcie z ksztattownikow, 2 warstwy o gr
8 cm
kazda,
- montaz sufitdw podwieszonych na konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z

wiokien mineralnych
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CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegblnego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegblnego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 ).

1.Zakres robot
Ocieplenie 1 remont lokalu MOPS w budynku, ul. Sucharskiego 1/3 w

Konstantynowie £.odzkim.

2.0biekty istniejace

Na terenie dziatki istniejacy budynek handlowo-utugowy z infrastruktura

komunalng. W lokalu mieszkalnym instalacje wewngtrzne wod-kan, co 1
elektryczne.

3. Projektowane elementy, urzadzenia 1 rurociagi odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkow §rodowiska 1 nie stanowig dla niego oraz ludzi znajdujacych
si¢ w poblizu zagrozenia ( przy prawidtowej eksploatacji ) .

4. Projektowane urzadzenia i1 elementy beda odporne na oddziatywanie szkodliwych
warunkow srodowiska 1 nie stanowig dla niego oraz ludzi znajdujacych si¢ w
poblizu zagrozenia w przypadku prawidlowej eksploatacji. Prace zwigzane z
uktadaniem nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem osprzetu 1 materiatow
posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace podstawa dopuszczenia
ich do stosowania na terenie naszego kraju.

5. Roboty w poblizu zblizenia z istniejgcg infrastrukturg techniczng, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkdéw ostrozno$ci poniewaz znajduje si¢
w biezacej eksploatacji, teren robot na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym dostaniem si¢ do niego osob postronnych, roboty realizowac
zgodnie z zaleceniami wykonawcy 1 wlasciciela czynnego obiektu. Prowadzone
prace, ze wzgledu na zachowanie odlegtosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami
nie bedg stwarzaty zagrozenia dla istniejacych obiektow, jak 1 ludzi w nich
przebywajacych. Po zakonczeniu robot teren objety robotami nalezy przywrocic¢ do
stanu pierwotnego.

6. Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt Kierownik budowy winien zapoznac
zatoge z charakterem robot 1 obowigzujacymi przepisami BHP oraz przeprowadzi¢
instruktaz w zakresie BHP dla poszczegbdlnych grup zawodowych na stanowiskach
pracy.

7. W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia.
Pracujacych na budowie pracownikoéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i
sprzet ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielko$¢ 1 charakter obiektow oraz zakres robdt nie wymaga opracowania planu
BiOZ.






