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Spis tresci

Dziaty kosztorysu

Zbiorcze zestawienie kosztéw

1 ROBOTY DROGOWE
Kosztorys ofertowy uproszczony
1 ROBOTY DROGOWE
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Dziaty kosztorysu

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

KOSZTORYS: P
NA OD. OD PLACU KOSCIUSZKI DO UL. PILSUDSKIEGO - STR. POLUDNIOWA
Numer i .
Lp. specyfikacii Wyszczegolnienie robot Od Do
ROBOTY DROGOWE 1 40
1 D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 13
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych 1 1
12 D.01.02.01 Usuniecie Qrzew i krzewdw wraz z wywiezieniem dtuzyc, karpiny i gatezi 2 2
na sktadowisko wykonawcy
1.3 D.01.02.01.A |Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi 3 3
14 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu 4 5
1.5 D.01.02.04 [Rozbidrka elementéw drog 6 13
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE 14 16
21 D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych 14 16
3 D.04.00.00 |PODBUDOWY 17 26
3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza 17 18
3.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 19 22
3.3 D.04.04.02 [Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego 23 24
34 D.04.05.02 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego 25 26
cementem
4 D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIE 27 28
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 27 28
5 D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 29 31
5.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome 29 29
5.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 30 30
5.3 D.07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch 31 31
6 D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC 32 34
6.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe 33 34
7 INNE ROBOTY 35 40
71 D.01.03.04 |Zabezpieczenie sieci podziemnych 35 39
7.2 D.01.00.00 |Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza 40 40
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KOSZTORYS OFERTOWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM
NA OD. OD PLACU KOSCIUSZKI DO UL. PILSUDSKIEGO - STR. POLUDNIOWA

Przebudowa drogi * *
Przebudowa uktadu drogowego - Branza drogowa - wg kol 1
zatgcznika nr 1 pl.

RAZEM (netto)

UWAGA:
W wycenie poszczegdlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty robot, w tym
roboty ziemne, montazowe, transportowe, podsypki, zasypki, koszty posrednie,
koszty utylizacji, zabezpieczenia robét, prac geodezyjnych, zabezpieczenia
wykopdw, odbioréw, badan, itd..
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KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

NA OD. OD PLACU KOSCIUSZKI DO UL. PILSUDSKIEGO — STR. POLUDNIOWA

ZALACZNIK NR 1 - PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Numer T , > Cena "y
Lp. [ specyfikacji Wyszczegdlnienie robét Jedn. | llosé [odn; Wartos¢
ROBOTY DROGOWE
1 ( D.01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
1.1 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych * * * *
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla catej inwestyciji
1 . . . ) km 0,165
oraz geodezyjne wyytyczenie obiektu drogowego w terenie
Usuniecie drzew i krzewéw wraz z wywiezieniem diuzyc, . .
1.2 | D.01.02.01 L . .
karpiny i gatezi na skladowisko wykonawcy
2 Drzewa o $rednicy do 31 cm szt. 10,00
1.3 |D.01.02.01.A|Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi * * * *
Zabezpieczenie drzew o srednicy do 31 cm na okres
3 . o szt. 11,00
wykonywania robét ziemnych
1.4 | D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu * * * *
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
4 m? 44,00
cm za pomocg spycharek
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na sktadowisko 3
5 m 7,59
Wykonawcy grunt.kat. -1l
1.5 | D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drog * * * *
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-
6 . . ) m 220,00
piaskowej wraz z wywozem na skfadowisko Wykonawcy
7 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z wywozem na 3 2037
sktadowisko Wykonawcy m ’
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
8 podsypce piaskowej wraz z wywozem na sktadowisko m 121,00
Wykonawcy
9 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu wraz z wywozem na 3 719
sktadowisko Wykonawcy m ’
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr 8cm
10 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z konstrukcjg wraz z m? 198,00
wywozem na skfadowisko Wykonawcy
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej o gr 8cm
11 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z konstrukcjg wraz z m? 81,40
wywozem na skfadowisko Wykonawcy
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5
12 S . m 220,00
cm - mechanicznie wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Demontaz pionowych znakéw drogowych wraz z stupkami wraz z
12 ) szt. 5,00
wywozem na skfadowisko Wykonawcy
13 Barierki wygrodzeniowe wraz z wywozwem na sktadowisko mb 26,00
Wykonawcy
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

NA OD. OD PLACU KOSCIUSZKI DO UL. PILSUDSKIEGO — STR. POLUDNIOWA

ZALACZNIK NR 1 - PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Numer T ; > Cena >
Lp. [ specyfikacji Wyszczegdlnienie robét Jedn. | llosé [odn; Wartos¢
2 | D.02.00.00 (ROBOTY ZIEMNE ¥ ¥ ) .
2.1 | D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych * * * *
14 Roboty.porplarpwe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km 0,165
w terenie rGwninnym
Wykopy pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych (po zdjeciu
15 humusu) wykonywane mechanicznie (przyjeto 80% robét) fgcznie m?3 104,72
z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
Wykopy pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych (po zdjeciu
16 humusu) wykonywane recznie (przyjeto 20% robét) tgcznie z m? 26,18
transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 | D.04.00.00 ([PODBUDOWY * * * *
3.1 | D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza * * * *
17 - parking z kostki betonowej m? 228,44
18 - zjazd z kostki betonowej m? 75,03
3.2 | D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *
* Oczyszczenie nawierzchni podbudoéw i warstw wzmocnienia . . . .
podtoza:
19 M|eszapka kruszyyv niezwigzana pod nawierzchnig parkingu m2 228,44
z kostki betonowej
20 Mlegzanka !(ruszyyv zwigzana F:ementem .C=1 ,5/2,0 pod m2 208,44
nawierzchnig parkingu z kostki betonowej
21 M|eszapka kruszyyv niezwigzana pod nawierzchnigzjazdow m2 75,03
z kostki betonowej
Mieszanka kruszyw zwigzana cementem C=1,5/2,0 pod
22 . SRR . ) m? 75,03
nawierzchnig zjazdow z kostki betonowej
3.3 | D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego . . . .
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
23 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na parkingu z kostki m? 228,44
betonowej
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
24 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na zjazdach z kostki m? 75,03
betonowej
34 | D.04.05.02 Wz!rstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa . . . .
zwigzanego cementem
25 Mlegzanka !(ruszyyv zwigzana F:ementem .C=1 ,5/2,0 gr. 15cm pod m2 208,44
nawierzchnig parkingu z kostki betonowej
Mieszanka kruszyw zwigzana cementem C=1,5/2,0 gr. 15cm pod N
26 . R . ) m 75,03
nawierzchnig zjazdow z kostki betonowej
Razem dziat: PODBUDOWY
4 | D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE * * * *
4.1 | D.05.03.23 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej * * * *
Nawierzchnia z kostki betonowej barwionej (ciemno szara)
27 - . f . m? 228,44
grubosci 8 cm na podsypce cem-piaskowej na parkingu
Nawierzchnia z kostki betonowej barwionej (ciemno szara) N
28 -~ . . ) m 75,03
grubosci 8 cm na podsypce cem-piaskowej na zjazdach
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
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KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 710 W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

NA OD. OD PLACU KOSCIUSZKI DO UL. PILSUDSKIEGO — STR. POLUDNIOWA

ZALACZNIK NR 1 - PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Numer T ; > Cena s
Lp. [ specyfikacji Wyszczegdlnienie robét Jedn. | llosé [odn; Wartos¢
5 | D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
5.1 | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome * * * *
29 Oznakowanie poziome m? 56,27
5.2 | D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe * * * *
30 Znaki pionowe (rozmiar $redni) na stupkach stalowych szt. 22,00
5.3 | D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch * * * *
31 Barierki wygrodzeniowe m? 26,00
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 | D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC * * * )
6.1 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe * * * *
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z
32 wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na podsypce m 106,33
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z
33 wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na podsypce m 102,78
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm
Oporniki zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw
34 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej m 39,75
1:4,gr.5cm
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
7 INNE ROBOTY * * * *
7.1 | D.01.03.04 |Zabezpieczenie sieci podziemnych * * * *
35 Zabezplecgesnle istniejgcych sieci eNN rurami m 1155
typu Arot fi 110mm
36 Zabezplecgesnle istniejgcych sieci eSN, eWN rurami m 36.8
typu Arot fi 160mm
37 Zapasowe rury ostonowe dla sieci elektroenergetycznych m 14,7
38 Zabezpieczesnie istniejgcych sieci teletechnicznych rurami m 6.8
typu Arot A160PS ’
39 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych tawami m? 147
z betonu zwierowego klasy C16/20 grubosci 15cm '
7.2 | D.01.00.00 |Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza * * * *
40 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km 0,165
Razem dziat: INNE ROBOTY

RAZEM (netto)

UWAGA:

W wycenie poszczegdlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty robot, w tym

roboty ziemne, montazowe, transportowe, podsypki, zasypki, koszty posrednie, koszty

utylizacji, zabezpieczenia robét, prac geodezyjnych, zabezpieczenia wykopow,

odbioréw, badan, itd..
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