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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), sktadam oswiadczenie jako projektant PB
przebudowy chodnikami i wjazdami na ulice osiedlowe od ul. Spétdzielczej do ulicy
Warzywniczej w Konstantynowie todzkim, niniejszy projekt sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatlow:
a) Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

b) ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja i stan istniejgcy i projektowany
Na terenie dziatek nr 2/22, 2/34, 2/35, 2/68, 2/91 ( obreb K-17 ) znajduje sie osiedlowa

droga asfaltowa o szer 6-7 m, od ulicy Spotdzielczej ( rondo | ) do ulicy Warzywniczej

w Konstantynowie Lodzkim. Na terenie przedmiotowych dziatek znajduje sie nastepujgce
ubrojenie: sie¢ wodociggowa, kan. sanitarnej i deszczowej, linia energetyczna kablowa.

Przebudowie podlega chodnik z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowe] zabezpieczonej obrzezem betonowym wzdtuz ulicy wraz z wjazdami do
przylegtych uliczek. Projektuje sie frezowanie odcinka istniejgcej nawierzchni z tlucznia
kamiennego, gr 6 cm i utozenie podwyzszonego chodnika z kostki bet gr 8,0 cm na
warstwie podtoza cementowo-piaskowego z wykonaniem przedtuzenia kraweznika
betonowego na fawie betonowej, na odcinku przewidywanej drogi wewnetrznej nalezy
wykonac¢ obnizenie kraweznika na szerokosci wjazdu wraz z wykonaniem wjazdu z kostki
betonowej. Na wysokosci dziatki. nr 2/66 projektuje sie parking z kostki betonowej o
dtugosci 10,0 m, za wjazdem na posesje. Na uliczkach wewnetrznych projektuje sie
wykonanie oznakowanych przejs¢ dla pieszych. Powyzsze ulice posiadajg szerokos¢ w
liniach wtasnosci 15,0-12,0m oraz nawierzchnie asfalowg., drogi wewnetrzne z tlucznia
kamiennego. Projektuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdtuz ulicy po
potudniowej stronie o szer. 2,0 m.

Teren zajety pod planowanag przebudowe, tj dziatki nr2/22, 2/34, 2/35, 2/68, 2/91,

obreb K-17 , znajduje sie we wfadaniu inwestora .

3. Technologia przebudowy wjazdéw i chodnikow

Dla nawierzchni chodnika przyjeto konstrukcje o nastepujacych warstwach:
a. 6cm warstwa z kostki betonowej, gr. 6 cm ( szara ),
b. obrzeza betonowe 8 x 20 x 100 na posypce cementowo-piaskowey,

c. 3-56cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej



d. 15cm warstwa odcinajgca z piasku.
Dla nawierzchni wjazdéw przyjeto konstrukcje o nastepujgcych warstwach:
a. 8cm nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8 cm ( ciemno szara, grafit ),
b. 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa
C. kraweznik betonowy 15 x 25 x 100 na tawie betonowej B-10,
d. 15cm podbudowa z ttucznia kamiennego gran. 1- 31,5 mm
e. 10 cm warstwa odcinajgca z piasku stabilizowana do 2,5 Mpa
Nalezy pamieta¢ aby grunt na ktérym zostang utozone nawierzchnie posiadat wskaznik

zageszczenia rowny 0,97.

4. Roboly ziemne i towarzyszace.

Technologia wykonania obejmuje demontaz istniejacej nawierzchni z tfucznia
kamiennego z wywiezieniem gruzu i materialow z odzysku na miejsce wskazane
przez inwestora, korytowanie podfoza wykonanie kraweznikébw na podiozu
betonowym i pod obrzeza i chodniki na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie podbudowy i nawierzchni wjazddw i parkingu wg projektu jw.

Przewiduje sie regulacje posadowienia wiazéw studzienek rewizyjnych, wpustow
oraz skrzynek zasuw uzbrojenia do poziomu nawierzchni po przebudowie.

Roboty montazowe spowodujg koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych elementéw
pasa drogowego na czas budowy. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Projektuje sie wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe nawierzchni paséw przej$¢
dla pieszych.

Teren budowy nalezy na czas wykonania robot zabezpieczy¢ przed dostepem

0so6b postronnych.



Przedmiar dla przebudowy nawierzchni chodnikow, wjazdow i parkingu w
pasie ulicy osiedlowej od ul. Spoldzielczej do ul. Warzywniczej

w Konstantowie Lodzkim.

- frezowanie nawierzchni ulicy ( ttuczen gr 6,0 cm )

z wywiezieniem destruktu na odleglosc do 5 km F= 15,00 m’
- korytowanie 7 wywiezieniem ziemi i gruzu (gl. 0,2 m )
z wywiezieniem urobku na odleglosé do 5 km F= 950,00 m’
- korytowanie 7 wywiezieniem ziemi i gruzu ( gl. 0,42 m )
z wywiezieniem urobku na odleglosé do 5 km F= 120,00 m’

- podbudowa 7 kruszywa kamiennego 0- 31,5 mm , gr 15 cm F= 11500m’
- montaz kraweznika 15x25x100 na tawie betonowej 10 MPa L= 50,00 mb

- demontaZ i montaz kraweznika ( obniZenie ) 15x25x100

na tawie betonowej 10 MPa L= 23,00mb
- obrzeze betonowe 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem. L= 430,00 mb
- warstwa 7 piasku odcinajgca gr 15 cm 7 ubiciem F= 1070,00 m’
- uloZenie chodnika 7 kostki betonowej gr 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej F=  83500m’
- ulozenie wjazdow z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej F= 11500m’
- znaki drogowe ( wyznaczanie przejs¢ dla pieszych) 4 szt
- oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych, grubowarstwowe, F= 12,00 m’

- uzupelnienie terenow zielonych, obsianie trawq F= 200,00 m’
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CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegblnego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegblnego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi ( Dz.U. nr 120 poz. 1126 ).

1.Zakres robot
Przebudowa nawierzchni chodnika, parkingu 1 wjazdéw wzdhluz ulicy osiedlowe;j
od ulicy Spotdzielczej do ul. Warzywniczej w Konstantynowie £.odzkim.

2.0biekty istniejgce
Na terenie pasa dogi: nawierzchnia ulicy asfaltowa i 7 thucznia kamienngo,
wodociqg, kanal sanitarny i deszczowy, linie kablowa energetyczne.

3. Projektowane elementy, urzqdzenia i rurociggi odporne na oddzialywanie
szkodliwych warunkow srodowiska i nie stanowig dla niego oraz ludzi
znajdujqcych sie w poblizu zagrozenia ( przy prawidtowej eksploatacji ) .

4. Projektowana instalacja wykonana bedzie 7 materialow odpornych na
oddzialywanie szkodliwych warunkow srodowiska i nie stanowiq dla nich oraz
ludzi znajdujgcych si¢ w pobliu zagroienia w prgypadku prawidlowej
eksploatacji.

Prace zwigzane z montazem prowadzi¢ z wykorzystaniem osprzetu 1 materiatoéw
posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace podstawag dopuszczenia
ich do stosowania na terenie naszego kraju.

5.  Przed priystgpieniem do prowadzenia robot Kierownik budowy winien
zapoznadé zatoge 7 charakterem robot i obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
przeprowadzic¢ instruktai w zakresie BHP dla poszczegolnych grup zawodowych
na stanowiskach pracy.

6. W projektowanym obiekcie nie wystepujq strefy szczegolnego zagroZenia.
Pracujgcych na budowie pracownikow naleiy wyposaiy¢ w odzie; ochronng i
sprzet ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielkos¢ i charakter obiektow oraz zakres robot nie wymaga opracowania planu
BiOoZ.



1.4 Specyfikacja techniczna wykonania robot

Roboty drogowe betonowe
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce

wykonania robot drogowych w ramach _przebudowy nawierzchni chodnika i

wjazdow w uluiy osiedlowej , od ul. Spoldzielczej do ul. Warzywniczej w
onstantynowie Lodzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentow przetargowych i

kontra.kton;vch i jest stosowana przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Szczegolowy zakres robot obejmuje:

1. Wykonanie chodnika wjazdow i parkingu w pasie ulicy 7 nawierzchni 7 kostki
betonowej.

2  Materialy
Ogolne wymagania dotyczqce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyﬁ}iacyt Ogolnej.

2.1 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-197-1:2002.

2.2 Woda

Woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu,
spelniajgca wymagania PN-88/B-32250,

2.3 Piasek i Zwir
Kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spelniajgce nastepujgce
wymagania:

zawartos¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %

zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej

15 % zawartosé czesci organicznych -

g%lg)éej 1 % wskaznik piaskowy od 20 + 50

2.4  Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa 7 cementem o wytrzymalosci na sciskanie 6+9 MPa,
zgodny 7 PN-88/B-6250.

2.5 Elementy betonowe
Elementy betonowe, prefabrykowane metodq Kvibny;msowania, frzeznacz_one dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymalosci ,,50", gatunek kolor i ksztalt
zgodny z oprojektem oraz 7 wlasciwg Aprobatq ﬂzchnicznq (IBDiM), nasigkliwos¢
poniiej 5% :

kostka brukowa grubosci 6 cm,



obrzeie 8 x 25 cm,

3 Sprzeti transport

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogolnej.

o wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalegy
stosowaé nastepujqgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez InZyniera,
sprzet:

P L]c(p?ycharka gasienicowa lub kotowat 00 + 150 kM,
oparka samobiezna 0,25 + 0,6 m’,
zageszczarka plytowa, lekka
samochody cigzarowe 10 - 16 ¢
Zuraw samojezdny 10 - 20 t

4 Wykonanie Robot
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie 7 wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajqcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

4.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i )
zageszczenia podioza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem
elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
wykonaniem warstw nawierzchni. ) )
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtoiu nie moze

odbywa¢ si¢ ruch budowlany i samochodowy. ) ]
Przed .rzysf?ptelglem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich odpadow orazg blota i rozluznionego nadmiernie gruntu,
Bezposrednio po profilowaniu podtoza naleiy przystgpié do jego ,
dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny byé
naprawione, ) . , L
Zageszczenie podloia lgalelzjv kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora,
%gepmwadzonej zgodnie 7 PN 88/B- 04481. ) o

ilgotnos¢ gruntu podtoza przy cageszczeniu nie powinna roznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (U)

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub terenu_ 0.97
Jezeli po wykonaniu robot zwiqzavllc/vch z profilowaniem i zageszczaniem podioZa
nastgpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2 Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie
nalez'.y stosowac[') pia’gle)k sgedm'o h{b] gruboziarniysty wg7 Pﬁ-B{II}II.?:I 996. Uz'.yiv
piasek nie moZe zawieraé gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostale warunki
wykonania robot jak podloza gruntowego.

4.3 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka, plyty)
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) naleiy realizowac zgodnie 7 wytycznymi
nastepujgcych norm:

- PN-57/8-06100 - Nawierzchnie 7 kostki.



Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we
wlasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zczpewnié
dostawe ‘materiatow spelniajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i
klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i plyty naleiy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyrownawczq. Elementy nawierzchni  nalely ukladac stosujgc uprzednio
uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuine nawierzchni.
Kostke i plyty naleiy ukladaé moiliwie scisle przestrzegajgc  wigzania i
dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na calej szerokosci
pasa drogowefo stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni,  naleiy wypelnié
zasypkq z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie wuloionych w nawierzchni
prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu plyty wibracyjnej przed
spoinowaniem i po spoinowaniu.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu naleiy dokonywaé na bieigco zgodnie
wymaganiem wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym
odcinku, naleiy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni 7 zaloZeniami
Projektu pod wzgledem feometrii nawierzchni i spadkow. Dopuszczalne s
nastepujqce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuinym i I
1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi =1 cm, od wymaganej geometrii
w rzucie poziomym x 5 cm.

5 Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji
Ogolnej.

5.1 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w _czasie ich realizacji naleiy wykonywaé Zégodnie b4
wytycznymi wlasciwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i
[probatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ _systematyczine

badania  kontrolne, w zakresie i 7 czestotliwoscig gwarantujgcq zachowanie

Wmagari Jakosci. . . .. )
ierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzycé tatg co 20

m w kierunku podtuinym. Nierownosci nie mogq przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne naleiy mierzyé za pomocq 4 - metrowej taty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogolne wymagania w zakresie Przejecia Robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

7 Przepisy zwiqzane

Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.



PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-74/5-96017  Drogi samochodowe. Nawierzchnie 7 plyt betonowych i
kamienno-betonowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. KraweZniki i
obrzeza chodnikow.

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

Inne przepisy
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB



	OBIEKT: przebudowa CHODNIKa z wjazdami na uliczki
	osiedlowe na dz. nr: 2/22, 2/34, 2/35, 2/68, 2/91,
	obręb K-17, ulica pomiędzy ULicą spółdzielczą
	a Warzywniczą w KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
	INWESTOR: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
	Łódź, sierpień 2019
	SPIS TREŚCI



	
	OŚWIADCZENIE
	Przedmiar dla przebudowy nawierzchni chodników, wjazdów i parkingu w pasie ulicy osiedlowej od ul. Spółdzielczej do ul. Warzywniczej
	w Konstantowie Łódzkim.
	Łódź dn 14.08.2019 r
	CZĘŚĆ OPISOWA


	Inne przepisy

