PRZEKROJ NORMALNY CHODNIKA | PARKINGU OD
UL. SPOLDZIELCZEJ DO WARZYWNICZEJ

Istn. nawierzchnia drogowa od ul. Spdtdzielczej do Warzywniczej

kostka betonowa o h=6 cm
. 3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej
15 cm warstwa odcinajqca z piasku
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Istn. nawierzchnia drogowa od ul. Spdtdzielczej do Warzywniczej

kostka betonowa o h=8 cm

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej

15 c¢m warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego gran. 1-31,5mm
15 cm warstwa odcinajqca z piasku stabilizowana

do Rm=2.5 MPa
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
mgr inz. Stawomir Olszewski
90-233 £.6dz ul. Uniwersytecka 33 m 35

INWESTOR:

Gmina Konstantynéw todzki

OBIEKT:

Przebudowa chodnika z wjazdemi na uliczki
osiedlowe na dz. nr: 2/22, 2/34, 2/35, 2/68
2,91, obreb K-17, ul. pomigdzy ul.Spétdzielczg
a Warzywniczg w Konstantynowie £6dzkim

TEMAT:

Przekroje normalne

RYSUNEK:

Przekroj przez chodnik oraz parking.

Data: 08. 2019

Skala

RYS.NR 2

PROJEKTANT:

mgr inz. Stawomir Olszewski
upr. nr 275/86/Wk, £OD/IS/0211/02

PROJEKTANT:

Barbara Morawska
upr. nr 153/83/WML




