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termomodernizacji i remontow.
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uprawnienia wykonawcy:
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Audyt energetyczny budynku Plac Wolnosci 35/37, 95-050 Konstantynéw t.odzki

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Budynek OSP 1.2 Rok budowy 1975
1.3 Inwestor UBZAD MIASTA W KONSTANTYNOWIE 1.4 Adres budynku
(nazwa lub imig i LODZKIM
nazwisko, adres do | ul.: ZGIERSKA, nr: 2 i ul.: Plac Wolnosci, nr: 35/37
korespondencfi, PESELY) | kod:: 95-050, miejscowosé: KONSTANTYNOW Kod: 95.050
*w przypadku cudzoz- | £ODZKI 00: 99-Uo .. . oL
E?Tga A miejscowosé: Konstantynow odzki
tu toz Sci .
okumentu tozsamosci) | g ; powiat: Powiat Pabianicki
fax: wojewddztwo: t6dzkie
PESEL:
Nazwa:
nr:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

DB-PROJEKT BOGUStAW BANDZIERZ, ul. Wschodnia 12, 95-200 Pabianice, REGON 47157321, , tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.
com,

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Dawid Bandzierz

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imig i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Pabianice data wykonania opracowania: 2020-01-25

6. Spis tresci
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Audyt energetyczny budynku

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

Plac Wolnosci 35/37, 95-050 Konstantynéw t.odzki

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

murowana murowana
2 Liczba kondygnac;ji 2 2
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 4400.00 4400.00
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 909.90 909.90
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0.00 0.00
6 | omicsscron momesskainyen [ o ore men 809.90 909.90
7 Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba os6b uzytkujgcych budynek 1 1
Z wykorzystaniem Z wykorzystaniem
9 Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej zasobnika podtgczonego | zasobnika podtagczonego
do kotta C.O. do kotta C.O.
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia lokalna kottownia lokalna
1 Wspéiczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.59 0.59
12 Inne dane charakteryzujgce budynek
2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m?K)]
1 GRUPA_PRZEGROD_SCIANY_0 1.043 0.217
2 Dach 0.721 0.177
3 Podioga 1.509 1.509
4 Strop miedzy kondygnacjami 2.273 0.376
5 GRUPA_PRZEGROD_SCIANY_NA DRUKIEJ KONDYGNACJI 1.043 0.212
6 GRUPA_PRZEGROD_PRZEGRODY_TYPOWE_NIE 2950 0.800
PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI
7 GRUPA_PRZEGROD_PRZEGRODY_TYPOWE_PRZEZNACZONE 1.000 1.000
DO MODERNIZACJI
8 GRUPA_PRZEGROD_PRZEGRODY_TYPOWE_3 2.500 0.800
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0.94 0.94
2 Sprawnosé przesytania [-] 0.90 0.90
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.89 0.89
4 Sprawnos¢ akumulacji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1.00 1.00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0.83 0.83
2 Sprawnos¢ przesytu [-] 0.60 0.60
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos$¢ akumulacji [-] 0.65 0.65
5. Charakterystyka systemu wentylac;ji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

nieszczelnosci w stolarce

nieszczelnosci w stolarce

2 Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza otworowej otworowej

3 Strumien powietrza zewnetrznego [m?/h] 1100.05 1100.05

4 Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0.35 0.35
6. Charakterystyka energetyczna budynku

1 ‘Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 67.81 25.82

ﬁ 2020-01-25 | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.

Strona 4



Audyt energetyczny budynku

KARTA AU

DYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

Plac Wolnosci 35/37, 95-050 Konstantynéw t.odzki

2 ﬁ(\t;\l/i]czeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 5.00 5.00
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 266.60 28.05
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 354.08 37.25
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody

5 uzytkowej [GJ/rok] 8242 8242
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

6 sezonu standardowego (stuzgce do weryfikacji przyjetych 0.00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

7 (stuzace weryfikacji przyjetych skiadowych danych obliczeniowych 0.00 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 81.39 8.56
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

9 budynku (z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i 108.10 11.37
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]

10 (2) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0.00 0.00

7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzgdzania audytu)

1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [zH/GJ] 46.18 46.18
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc (4)

2 [ZH/(MW m-c)] 0.00 0.00

3 Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej (3) [zt/m?] 8.77 8.77

4 Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie wody uzytkowej 0.00 0.00
na miesiac (4) [zt/(MW m-c)] ’ )

5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [zt/(m? m-c)] 1.50 0.16

6 Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 40.00 40.00

7 Inne [zf] 46.18 46.18

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania

Planowana kwota kredytu [z{] 254524.83 na energie [%] 72.74

Planowane koszty catkowite [zi] 276657.42 | Premia termomodernizacyjna [zi] 29262.40

Roczna oszczednos$é kosztéw energii [zt/rok] 14631.20

1)  Dla budynku skfadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czesci budynku.

2)  Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4)  Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.
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