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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU (0)

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1 | Przedsionek 7,20m’
2 | Biuro 18,12m’
3 | Punkt alarmowy 10,8 m’
4 Magazyn 20m’
5 WC- Umywalnia 13,29 m’
6 | Korytarz 6,99 m’
7 | Szatnia 23,57m’
8 Warsztat 16,48 m’
9 Magazyn 13m
10 | Garaz 228,91 m’
11 | Swietlica 20,17 m’
12 | Magazyn 38,05 m’
13 | Magazyn 20,79 m’
14 | Strefa wejscia 24,64 m’
15 | Pomieszczenie dla obstugi sali 6,16 m’
16 | Szatnia ogblna 10,88 m’*
17 | WC meskie 2m
18 | WC damskie 9,37 m’
RAZEM POW. UZYTKOWA: 500,42m’

Docieplenie $cian
zewnetrznych ze styropianu
lub weiny gr. 14cm

szerokosci 200cm osiowo

TEMAT Projekt budowlany przebudowy budynku OSP w
Konstantynowie £6dzkim wraz z rozbudowa o klatke
schodowg

LOKALIZACJA: | ul. Plac Wolnosci 35/ 37 Konstantynéw t.édzki

INWESTOR Gmina Konstantynéw todzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow t.6dzki

TYTUL Rzut parteru - projektowany BRANZA:

RYSUNKU ARCHITEKTURA

SPORZADZI: | 4 inz. arch, MICHAL TOMASZEWICZ SKALA 1:50

bud. 12/R-37/LOIA/03 DATA: 012017
nr upr. bud. 12/R-37 NRRYS. A1




